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Knarre 1/2"

532-2K

@ _ Art-Nr. 13121010
L pe—— : GTIN 4018754177837

Modell 532

Bezeichnung. Knarre 1/2 RSW.10° L.380mm
Eigenschaften. e 1/2" AuBenvierkant-Abtrieb
e umschaltbar
e 36 Zahne

e mit langerem Hebelarm fiur eine bessere Kraftiibertragung
e unkompliziertes Losen von festsitzenden Schrauben

¢ mit 2-Komponenten-Griff

e Chrome Alloy Steel, verchromt

e DIN3120/1S0 1174

Vorteile.

Langer Hebelarm ermoglicht eine bessere Eingelassener Umschalthebel sorgt fir einen schnellen
Kraftibertragung beim Schraubenanzug. und leichten Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf.
Robuste 36-fache Verzahnung halt hohen Belastungen Schlanke Bauform des Knarrenkopfes ermaoglicht den
sicher stand. einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Schrauben

und Muttern.

Der 2-Komponenten-Griff ist ergonomisch geformt,
rutschfest und ol- und skydrolbestandig - fur sicheres
und ermudungsfreies Arbeiten.




Produkthighlights.
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Ideal fiir den Dauereinsatz.

Die Knarre ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet und zusatzlich
verchromt, was ihr auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilitat und Widerstandsfahigkeit
verleiht. Sie ist flir den prazisen und sicheren Dauereinsatz in Kfz- oder NfZ-
Werkstatten, Montage und Industrie vorgesehen.

Fiir schwer zugangliche Arbeitsbereiche.

Unsere Umschaltknarre mit langem Hebelarm ist ideal geeignet fiir die Arbeit an
schwer zuganglichen Schraubpunkten. Sie ermdoglicht eine bessere Kraftiibertragung
beim Schraubenanzug.

Einfache und sichere Umschaltfunktion.
Der eingelassene Umschalthebel ermoglicht einen komfortablen Richtungswechsel,
auch mit einer Hand.

Technologien und Leistungsmerkmale.

2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent
gegen die gangigsten Ole, Fette, Kraftstoffe, Bremsflissigkeiten und Skydrol.

Technische Zeichnung.

.




Technische Attribute.

Abtriebsvierkant auB3en (Zoll)

Linge mm (L)
Breite mm (b)
a

Anzahl Zahne
Arbeitswinkel
DIN

Legierung

Hand-/Maschinenbetatigung

GTIN-Code.

401

Zubehor.

8754177

H

-

03501075
Crowfoot-Schliissel
heavy-duty

837’H

1/2

380 mm

41 mm

22,5 mm

36

10°

DIN 3120 /1S0 1174

Chrome Alloy Steel,
verchromt

fuir Handbetatigung

ﬁ
it
03501076

Crowfoot-Schlissel
heavy-duty

Logistikdaten.

Art.-Nr.

GTIN

Gewicht (g)

Volumen (verpackt, dm3)
Packnorm
WEEE/ElektroG
Zolltarifnr.
Ursprungsland AWR
Ursprungsregion
Tiefe mm (IFS)

Breite mm (IFS)

Héhe mm (IFS)
Gewicht (brutto, kg)
Gewicht PAP (kg)
Gewicht PVC (kg)
Lange (verpackt, mm)
Breite (verpackt, mm)

Héhe (verpackt, mm)
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13121010
4018754177837
8214¢

0.72 dm3

1

nicht ear-pflichtig
82042000
GERMANY
Nordrhein-Westfalen
388

40

35

0,835

0,000

0,010

400

45

40

13030002
Reduzierstiick

13030005
VergroBerungsstiick
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03501064 13180010 03501069 03501072
Crowfoot-Schlissel Bit-Halter Crowfoot-Schlissel Crowfoot-Schlissel
heavy-duty heavy-duty heavy-duty

ﬁ
03501074
Crowfoot-Schliissel
heavy-duty
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