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AUSSEN-BIEGEFEDER FÜR VERBUNDROHR

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174649 BFA16 16 x 2,0 mm 80

4260494174656 BFA20 20 x 2,0 mm 50

4260494174663 BFA26 26 x 3,0 mm 30

Auch einzeln bestellbar!

INNEN-BIEGEFEDER FÜR VERBUNDROHR

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174670 BFI16 16 x 2,0 mm 250

4260494174687 BFI20 20 x 2,0 mm 160

4260494174694 BFI26 26 x 3,0 mm 100

i Auch einzeln bestellbar!

KALIBRIERER FÜR PRESSFITTINGS UND SCHRAUBFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174717 K1632 16 x 2 mm - 20 x 2 mm - 26 x 3 mm - 32 x 3 mm

KALIBRIERER FÜR PRESSFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174724 K40 40 x 3,5 mm

4260494174731 K50 50 x 4 mm

4260494174748 K63 63 x 4,5 mm

i ACHTUNG! Nicht geeignet für die Verwendung mit PIPETEC Steckfitting

KALIBRIERER FÜR STECKFITTINGS, PRESSFITTINGS UND SCHRAUBFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174700 K1626 16 x 2 mm  
20 x 2 mm  
26 x 3 mm

50

WERKZEUG

i Auch einzeln bestellbar!
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Ersatzklinge für Profi Rohrschere 
speziell für Verbundrohr bis 26 mm

PROFI ROHRSCHERE FÜR VERBUNDROHR BIS 26 MM

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494174762 RS26         Rohrschere

4260494174779 RS26E      Ersatzklinge

ROHRABSCHNEIDER

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494175882 RAS45 Rohrabschneider für Rohrdurchmesser von 3 bis 45 mm

4260494175899 RAS76 Rohrabschneider für Rohrdurchmesser von 6 bis 76 mm

ROHRSCHERE FÜR VERBUNDROHR BIS 40 MM

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR.

4260494174755 RS40 50

i Auch einzeln bestellbar!

WERKZEUG

PROFI-KALIBRIERER FÜR PRESS- UND SCHRAUBFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4255750506982 KS1632_Set Profi-Kalibrierer-Set für Alu-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2, 20 x 2, 
26 x 3 und 32 x 3 mm – Edelstahl inkl. Kunststoffkoffer

4255750506999 KS16 Profi-Kalibrierer für Alu-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 Edelstahl

4255750507002 KS20 Profi-Kalibrierer für Alu-Mehrschichtverbundrohr 20 x 2 Edelstahl

4255750507019 KS26 Profi-Kalibrierer für Alu-Mehrschichtverbundrohr 26 x 3 Edelstahl

4255750507026 KS32 Profi-Kalibrierer für Alu-Mehrschichtverbundrohr 32 x 3 Edelstahl
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REMS MINI PRESS ACC

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494174809 RMACC REMS Mini Press ACC inkl. Kunststoffkoffer

4260494174816 RMTH16 Presszange Mini-Press TH 16*

4260494174823 RMTH20 Presszange Mini-Press TH 20*

4260494174830 RMTH26 Presszange Mini-Press TH 26*

4260494174847 RMTH32 Presszange Mini-Press TH 32*

4260494174854 RMTH40 Presszange Mini-Press TH 40*

i * Presszangen nur für REMS Mini-Press ACC geeignet.

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494174908 RTH16 Presszange TH 16

4260494174915 RTH20 Presszange TH 20

4260494174922 RTH26 Presszange TH 26

4260494174939 RTH32 Presszange TH 32

4260494174946 RTH40 Presszange TH 40

4260494174953 RTH50 Presszange TH 50

4260494174960 RTH63 Presszange TH 63

PRESSZANGEN TH
FÜR ELEKTRISCHE RADIAL-PRESSMASCHINE

Z. B. für Rems Power-Press, Rems Power-Press E, Rems Power-Press SE, Rems Power-Press ACC, Rems Akku Press, 
Rems Akku-Press ACC (nicht Mini), Rothenberger Romax AC Eco, Klauke UAP2, Viega PT2, Novopress EFP2...

WERKZEUG
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Praktisches Einhand-Werkzeug zum maßgenauen 
Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort.

Details:
Stabiler Koffer aus Stahblech für Alu-Mehrschicht-Ver-
bundrohre der Außendurchmesser: 14, 16, 18, 20, 25 
und 26 mm

Vorteile:
• Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden.
• Universell für viele Rohre einsetzbar.
• Schnelles Arbeiten durch patentierten Schnell-
   vorschub und Schnellrücklauf.
• Bewährter, zuverlässiger Ratschenvorschub.
• Ideal auch für ummantelte Rohre.

REMS SWING EINHAND ROHRBIEGE-SET

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494174977 RSWI 14, 16, 18, 20, 25 und 26 mm

PRÜFLEHRE FÜR PRESSFITTINGS (TH-PROFIL)

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494175998 PLPF1632 Prüflehre für Pressfitting 16 – 32 mm TH Profil 50

Verpressung ist OK

Prüflehre kann ohne Druck über beide Pressbereiche 
geschoben werden.

Der Pressdurchmesser befindet sich in der Toleranz.

Ausschließlich zur Kontrolle von Pipetec TH Verpressungen 
geeignet.

Verpressung ist nicht OK

Prüflehre kann nicht über den Pressbereich 
geschoben werden.

Die Verpressung hat nicht den erforderlichen 
Durchmesser und liegt außerhalb der Toleranz.

WERKZEUG

HANDPRESSZANGE TH-PROFIL INKL. KOFFER
UND PRÜFLEHRE FÜR PRESSFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. BESCHREIBUNG

4260494174984 HPZTH1632 TH-Profil und Einlagen für 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3, 32 x 3

Voreingestellt auf PIPETEC-Pressfittings. Nicht verwendbar für metallische Rohrsysteme.
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ROHRE
ALUMINIUM-MEHRSCHICHTVERBUNDROHR

Das Pipetec Metallverbundrohr wurde entwickelt, um dem 
großen Spektrum an Temperaturen und Druck in Kalt- und 
Warmwassersystemen standzuhalten.

PE-RT

Haftvermittler

Aluminiumrohr
Stumpfverschweißtes

Haftvermittler

PE-RT

AUFBAU

Ein Basisrohr aus Polyethylen wird extrudiert und es wird 
ein Haftvermittler aufgetragen. Ein Aluminiumband wird 
um das Rohr geformt, längs stumpfgeschweißt und auf 
das Innenrohr  kalibriert. Anschließend werden eine weitere 
Haftschicht und eine Deckschicht aus Polyethylen aufge-
tragen. Die Schweißnaht wird während des Produktions-
prozesses inline geprüft. Der Innendurchmesser des ferti-
gen Produkts wird durch eine Kugel kontrolliert.

WERKSTOFFE

PE-RT – ELASTIZITÄT BEI JEDER TEMPERATUR

Das Innenrohrmaterial PE-RT (Raised Temperature) wurde 
speziell für die Anwendungen in Kalt- und Warmwasser-
systemen entwickelt. Es werden ausschließlich reine Ma-
terialqualitäten von renommierten Rohmaterialherstellern 
eingesetzt. Der Werkstoff weist durch seine vernetzte 
Struktur eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit auf 
und eignet sich daher im besonderen Maße für den Einsatz 
in diesem Bereich. 

Vernetzt (physikalisch)
Bessere Struktur

POLYETHYLEN

Unvernetzt (physikalisch)
Schlechtere Struktur

Hochtemperaturbeständiger Polyethylen oder PE-RT er-
weitert die typischen Eigenschaften des Polyethylens. Es 
bleibt aufgrund seines molekularen Aufbaus und seiner 
Prozesseigenschaften auch bei hohen Temperaturen ex-
trem stabil. Dadurch ist es optimal geeignet für Anwen-
dungen im Bereich der Kalt- und Warmwassersysteme. Die 

Kombination aus PE-RT, Aluminium und Haftvermittler bie-
tet im Vergleich zu herkömmlichen Rohrwerkstoffen, wie 
z.B. Kupfer oder C-Stahl, große Vorteile in der Verarbeitung 
und Wirtschaftlichkeit von Installationen. Alle Werkstoffe 
sind für die Verwendbarkeit in Trinkwasserinstallationen 
geprüft und unbedenklich. 

Produktkatalog 2024 / 2025 TECHNISCHES HANDBUCH



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.64

Produktkatalog 2024 / 2025

VORTEILE ALUMINIUM-MEHRSCHICHTVERBUNDROHR

Das Pipetec-Rohrsystem ist auf einen universellen Einsatz ausgelegt 
und bietet dem Verarbeiter einige wichtige Vorteile:

100 % DIFFUSIONSDICHT
Das Pipetec-Mehrschichtverbundrohr ist 100% diffusionsdicht durch
innenliegendes stumpfverschweißtes Aluminiumrohr (Sauerstoffsperre).

GERINGE WÄRMEAUSDEHNUNG
Durch das innenliegende Aluminiumrohr ist die Wärmeausdehnung wesentlich ver-
ringert (gegenüber herkömmlichen Kunststoffrohren). Sie entspricht etwa der von 
Metallrohren (0,024 mm/m x K).

PHYSIKALISCH VERNETZTER KUNSTSTOFF INNEN UND AUSSEN PE-RT
Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr hat innen und außen die gleiche 
Kunststoffqualität. So sind unterschiedliche Alterungsprozesse bzw. Materialeigen-
schaften ausgeschlossen.

KEIN MATERIALABRIEB, KEINE ABLAGERUNGEN
Durch die geringe Rauigkeit des vernetzen Kunststoffes kommt es zu keinen Materi-
alabtragungen oder Ablagerungen, die den Rohrquerschnitt verändern.

FORMSTABILITÄT, KAUM FORMTEILE FÜR RICHTUNGSÄNDERUNGEN
Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr kann leicht von Hand gebogen wer-
den und bleibt in der gewünschten Form ohne Rückfederung. Richtungsänderungen 
können ohne Formteile ausgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen sind entspre-
chende Formteile notwendig.

Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr besitzt eine Dauerbelastbarkeit 
von 70°C bei 10 bar. Kurzfristig mögliche Temperaturspitzen liegen bei 95°C nach 
DVGW-Arbeitsblatt W542 und W534.

DAUERBELASTBARKEIT 70° BEI 10 BAR

Durch die glatte Rohrinnenwand entstehen keine hörbaren Fließgeräusche.
Fittings, Formteile und Armaturen können mit entsprechender Dämmung
vom Baugrundkörper entkoppelt werden (DIN 4109 / EnEV).

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

Die Fittings sind, wie das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr in ihrer Korrosi-
onsbeständigkeit aufeinander abgestimmt. So eignen sich die Programmierkompo-
nenten für alle Arten von Trinkwasser.

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr ist bei der oben genannten Dauer-
belastung (70 °C bei 10 bar) auf eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ausge-
legt (kurzfristig 95 °C). Verlegung und Prüfung nach DIN 1988.

LEBENSDAUER

ENTSPRICHT DER UBA-POSITIVLISTE (DVGW- UND KIWA-ZULASSUNG)

TECHNISCHES HANDBUCH
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DIMENSION 16X2,0 16X2,0 20X2,0 26X3,0 32X3,0 40X3,5 50X4,0 63X4,5

Artikel-Nr. VR1620...HZ
VR1620...
VS1620...
VRI162...

VR2020...
VS2020...
VRI202...

VR2630...
VS2630...
VRI263...

VR3230...
VS3230...

VS402
VS405 VS505 VS635

Zulassungen / Prüfungen
keine 

(nur Heiz-
anwendungen)

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

Farbe weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß

Rohraufbau in Schichten 5 5 5 5 5 5 5 5

Rohraußendurchmesser (mm) 16,0 16,0 20,0 26,0 32,0 40,0 50,0 63,0

Rohrwandstärke (mm) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Rohrinnendurchmesser (mm) 12,0 12,0 16,0 20,0 26,0 33,0 42,0 54,0

Aluminium-Schichtdicke (mm) 0,15 0,20 0,25 0,35 / 0,30 0,50 0,50 0,60 0,80

Dichte

Kleinster Biegeradius (mm) 
ohne Biegehilfe (T = 20° C) 80 80 100 260 - -

Kleinster Biegeradius (mm) 
mit Biegehilfe (T = 20° C) 32 48 60 104 128 160 200 252

Metergewicht (g / m) 100 105 140 260 350 500 700 1.100

Wasserinhalt (Liter / m) 0,113 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

Linearer Ausdehnungskoeffizient (mm / (m K)) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,026 0,026

Wärmedurchlasswiderstand (m2 K / W) 0,0046 0,0045 0,0044 0,0066 0,0063 0,0075 0,0085 0,0093

Wärmeleitfähigkeit (W / m K) 0,43 0,44 0,46 0,45 0,48 0,47 0,47 0,49

Max. Betriebstemperatur, über 50 Jahre (° C) 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Max. Betriebstemperatur, max. 1 Jahr (° C) 80 95 95 95 95 95 95 95

Notlauftemperatur, max. 100 Stunden (° C) 95 110 110 110 110 110 110 110

Max. Betriebsdruck, über 50 Jahre (bar) 6 10 10 10 10 10 10 10

Max. Betriebsdruck, max. 1 Jahr (bar) 8 12 12 12 12 12 12 12

Max. Betriebsdruck, Anw.-Klassen 4/5 (bar)

Oberflächenrauigkeit (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdurchlässigkeit (g / m3 d) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

TECHNISCHE DATEN ALUMINIUM-MEHRSCHICHTVERBUNDROHR (STAND 11/2018)

TECHNISCHES HANDBUCH
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VOLLKUNSTSTOFFROHR PE-RT

Wärmestabiles Vollkunststoffrohr für Fußbodenheizun-
gen - PE-RT ist ein qualitativ hochwertiges, fünfschichti-
ges Fußbodenheizrohr. Durch diesen Aufbau wird eine hohe 
Sauerstoffdichtheit erzielt, die auch bei rauen Baustellen-
bedingungen erhalten bleibt.

AUFBAU – MATERIAL

Für Heizungsrohre aus PE-RT (Raised Temperature) wird 
ein speziell modifizierter Polyethylen verwendet, dessen 
Molekülstruktur und Zusammensetzung eine sehr gute 
Wärmestabilität und hohe mechanische Festigkeit bis zu 
Temperaturen von 90° C garantieren.

Der fünfschichtige Rohraufbau wird im Extrusionsverfah-
ren in einem einzigen Arbeitsgang hergestellt. Eine EVOH-
Schicht sorgt für eine sehr gute Sauerstoff-Barrierewir-
kung, während die äußere PE-RT Schicht den gesamten 
Schichtaufbau gegen äußere Einflüsse schützt. Die Schich-
ten werden über Haftvermittler kraftschlüssig und dauer-
haft verbunden. Durch dieses Herstellungsverfahren eignet 
sich dieses Rohr in besonderem Maße für die wirtschaftli-
che und sichere Verlegung von Fußbodenheizungen. 

VORTEILE VOLLKUNSTSTOFFROHR PE-RT

Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter 
  EVOH-Beschichtung nach DIN 4726

Einsatzbereich max. 90° C,  max. 6 bar,
  Dauertemperatur 70° C

Rohre aus PE-RT sind korrosionsfrei. Eine Reaktion der 
  Werkstoffe und deren Veränderung können ausgeschlos-
  sen werden.

Schweissbares Basisrohr
Ausgezeichneter Spannungsrisswiderstand
Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch 

  die 5-Schicht-Technologie
Flexibel und verlegefreundlich – kalt verlegbar
Enge Biegeradien möglich
Beständig gegen zahlreiche Chemikalien 

  (Details auf Anfrage)
Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche
Niedriges Gewicht

SchutzSchicht
aus PE-RT

Kunststoffschicht zur 
kraftschlüssigen Verbindung

Sauerstoff-
Sperrschicht

Kunststoffschicht
zur kraftschlüssigen

Verbindung

SchutzSchicht
aus PE-RT

TECHNISCHES HANDBUCH



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 67

Produktkatalog 2024 / 2025

TECHNISCHE DATEN VOLLKUNSTSTOFFROHR PE-RT (STAND 11/2018) INKL. ULTRAFLEX

DIMENSION 12X2,0 14X2,0 16X2,0 17X2,0

Artikel-Nr. HR120... HR1420... HR1620... HR1720...

Zulassungen / Prüfungen (nur Typ 2) SKZ SKZ SKZ SKZ

Farbe natur natur natur natur

Rohraufbau in Schichten 5 5 5 5

Rohraußendurchmesser (mm) 12,0 14,0 16,0 17,0

Rohrwandstärke (mm) 2,0 2,0 2,0 2,0

Rohrinnendurchmesser (mm) 8,0 10,0 12,0 13,0

Dichte 0,945 0,945 0,945 0,945

Kleinster Biegeradius (mm) 
ohne Biegehilfe (T = 20° C)

60 70 80 90

Kleinster Biegeradius (mm) 
mit Biegehilfe (T = 20° C)

24 28 32 36

Metergewicht (g / m) 62 75 87 94

Wasserinhalt (Liter / m) 0,050 0,079 0,113 0,133

Linearer Ausdehnungskoeffizient (mm / (m K)) 0,195 0,195 0,195 0,195

Wärmedurchlasswiderstand (m2 K / W) 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050

Wärmeleitfähigkeit (W / m K) 0,40 0,40 0,40 0,40

Max. Betriebstemperatur, über 50 Jahre (° C) 70,0 70,0 70,0 70,0

Max. Betriebstemperatur, max. 1 Jahr (° C) 90 90 90 90

Notlauftemperatur, max. 100 Stunden (° C) 100 100 100 100

Max. Betriebsdruck, über 50 Jahre (bar) - -

Max. Betriebsdruck, max. 1 Jahr (bar) - -

Max. Betriebsdruck, Anw.-Klassen 4/5 (bar) 8 8 8 8

Oberflächenrauigkeit (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdurchlässigkeit (g / m3 d) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

TECHNISCHES HANDBUCH
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TECHNISCHE DATEN FITTINGS
ZETA-WERTE PIPETEC-PRESSFITTINGS

Verlust Beiwert ζ

BAUTEIL SYMBOL DIM 16 DIM 20 DIM 26 DIM 32 DIM 40 DIM 50

T-STÜCK STROMTRENNUNG 9,8 7,6 5,5 3,4 2,8 2,2

T-STÜCK DURCHGANG (KUPPLUNG) 5,4 4,2 3,1 2,6 2,1 1,6

T-STÜCK GEGENLAUF 
BEI STROMTRENNUNG 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

T-STÜCK GEGENLAUF
BEI STROMVEREINIGUNG 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

WINKEL 90° 8,7 6,3 4,5 2,9 1,3 1,3

ROHRBOGEN 1,3 0,9 0,7 0,4 0,2 -

ÜBERGANG REDUKTION 8,3 6,3 5,1 2,8 1,6 1,3

WANDSCHEIBE 5,5 5,4 - - - -

TECHNISCHES HANDBUCH
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EINBAUMASSE / Z-MASSE
PIPETEC PRESSFITTINGS

PRESS-ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDEPRESS-ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

SW
mm

R
‚‚

PFUA1604 16 x 2 - ½“ Messing 48 14 23 11 24 ½

PFUA1605 16 x 2 - ¾“ Messing 51 16 23 12 27 ¾

PFUA2004 20 x 2 - ½“ Messing 48 14 23 11 24 ½

PFUA2005 20 x 2 - ¾“ Messing 51 16 23 12 27 ¾

PFUA2006 20 x 2 - 1“ Messing 57 20 23 14 36 1

PFUA2604 26 x 3 - ½“ Messing 48 14 23 11 24 ½

PFUA2605 26 x 3 - ¾“ Messing 51 16 23 12 27 ¾

PFUA2606 26 x 3 - 1“ Messing 57 20 23 14 36 1

PFUA3206 32 x 3 - 1“ Messing 57 20 23 14 36 1

PFUA3207 32 x 3 - 1 ¼“ Messing 59 22 23 14 46 1 ¼

PFUA4006 40 x 3,5  - 1“ Messing 47 20 23 14 36 1

PFUA4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ Messing 59 22 23 14 46 1 ¼

PFUA5007 50 x 4 - 1 ¼“ Messing 71 22 35 14 46 1 ¼

PFUA5008 50 x 4 - 1 ½“ Messing 71 22 35 14 51 1 ½

PFUA6309 63 x 4,5 - 2“ Messing 79 25 39 15 65 2

PRESS-ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

SW
mm

Rp
‚‚

PFUI1604 16 x 2 - ½“ Messing 48 16 23 9 25 ½

PFUI1605 16 x 2 - ¾“ Messing 51 17 23 11 32 ¾

PFUI2004 20 x 2 - ½“ Messing 47 16 23 8 27 ½

PFUI2005 20 x 2 - ¾“ Messing 50 17 23 10 32 ¾

PFUI2605 26 x 3 - ¾“ Messing 49 17 23 9 32 ¾

PFUI2606 26 x 3 - 1“ Messing 54 21 23 10 41 1

PFUI3206 32 x 3 - 1“ Messing 53 21 23 9 41 1

PFUI3207 32 x 3 - 1 ¼“ Messing 57 23 23 11 50 1 ¼

PFUI4006 40 x 3,5 -1“ Messing 53 21 23 9 38 1

PFUI4007 40 x 3,5 -1 ¼“ Messing 59 23 23 13 50 1 ¼

PFUI4008 40 x 3,5 -1 ½“ Messing 59 23 23 13 55 1 ½

PFUI5007 50 x 4 -1 ¼“ Messing 66 23 35 8 50 1 ¼

PFUI5008 50 x 4 -1 ½“ Messing 67 23 35 9 55 1 ½

PFUI6309 63 x 4,5 - 2“ Messing 72 27 39 6 65 2

TECHNISCHES HANDBUCH
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PRESS-WINKEL 90°

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL Z1
mm

L1
mm

Z2
mm

L2
mm

PFW1616 16 x 2 Messing 16 39 16 39

KPFW1616 16 x 2 PPSU 16 39 16 39

PFW2020 20 x 2 Messing 18 41 18 41

KPFW2020 20 x 2 PPSU 18 41 18 41

PFW2626 26 x 3 Messing 18 41 18 41

KPFW2626 26 x 3 PPSU 18 41 18 41

PFW3232 32 x 3 Messing 24 47 24 47

KPFW3232 32 x 3 PPSU 24 47 24 47

PFW4040 40 x 3,5 Messing 26 49 26 49

PFW5050 50 x 4 Messing 32 67 32 67

PFW6363 63 x 4,5 Messing 43 81 43 81

PRESS-WINKEL 45°

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

PFWH2626 26 x 3 Messing 38 15 38 15

PFWH3232 32 x 3 Messing 39 16 39 16

PFWH4040 40 x 3,5 Messing 45 22 45 22

PFWH5050 50 x 4 Messing 57 22 57 22

PFWH6363 63 x 4,5 Messing 62,5 24 62,5 24

PRESS-ÜBERGANGSWINKEL
MIT AUSSENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

SW
mm

Rp
‚‚

PFWA1604 16 x 2 - ½“ Messing 30 16 41 18 22 ½

PFWA1605 16 x 2 - ¾“ Messing 32 16 45 22 27 ¾

PFWA2004 20 x 2 - ½“ Messing 32 18 42 19 22 ½

PFWA2005 20 x 2 - ¾“ Messing 34 18 44 21 27 ¾

PFWA2605 26 x 3 - ¾“ Messing 34 18 44 21 - ¾

PFWA2606 26 x 3 - 1“ Messing 42 22 48 25 34 1

PFWA3206 32 x 3 - 1“ Messing 45 25 48 25 34 1

PFWA4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ Messing 56 34 53 30 43 1 ¼

PFWA5007 50 x 4 - 1 ¼“ Messing 61 39 65 30 43 1 ¼

PFWA5008 50 x 4 - 1 ½“ Messing 61 39 68 33 50 1 ½

PFWA6309 63 x 4,5 - 2“ Messing 70 45 78 39 60 2

TECHNISCHES HANDBUCH
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PRESS-ÜBERGANGSWINKEL
MIT INNENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

SW
mm

Rp
‚‚

PFWI1604 16 x 2 - ½“ Messing 29 13 45 22 27 ½

PFWI1605 16 x 2 - ¾“ Messing 32 15 48 25 33 ¾

PFWI2004 20 x 2 - ½“ Messing 31 15 45 22 27 ½

PFWI2005 20 x 2 - ¾“ Messing 33 16 48 25 33 ¾

PFWI2605 26 x 3 - ¾“ Messing 34 17 48 25 33 ¾

PFWI2606 26 x 3 - 1“ Messing 41 20 53 30 41 1

PFWI3206 32 x 3 - 1“ Messing 42 21 53 30 41 1

PFWI4007 40 x 3,5 -1 ¼“ Messing 50 27 58 35 50 1 ¼

PFWI5007 50 x 4 - 1 ¼“ Messing 51 28 72 37 50 1 ¼

PFWI5008 50 x 4 - 1 ½“ Messing 52 29 73 38 56 1 ½

PFWI6309 63 x 4,5 - 2“ Messing 62 35 81 42 67 2

PRESS-T-STÜCK

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL Z1
mm

L1
mm

Z2
mm

L2
mm

Z3
mm

L3
mm

PFT161616 16 x 2 Messing 16 39 16 39 16 39

KPFT161616 16 x 2 PPSU 16 39 16 39 16 39

PFT202020 20 x 2 Messing 18 41 18 41 18 41

KPFT202020 20 x 2 PPSU 18 41 18 41 18 41

PFT262626 26 x 3 Messing 18 41 18 41 18 41

KPFT262626 26 x 3 PPSU 18 41 18 41 18 41

PFT323232 32 x 3 Messing 24 47 24 47 24 47

KPFT323232 32 x 3 PPSU 24 47 24 47 24 47

PFT404040 40 x 3,5 Messing 26 49 26 49 26 49

PFT505050 50 x 4 Messing 32 67 32 67 32 67

PFT636363 63 x 4,5 Messing 43 81 43 81 43 81

PRESS-T-STÜCK MITTELABGANG ERWEITERTPRESS-T-STÜCK MITTELABGANG ERWEITERT

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

L3
mm

Z3
mm

PFT162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 40 17 38 15 40 17

KPFT162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 40 17 38 15 40 17

PFT202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 Messing 43 20 41 8 43 20

KPFT202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 PPSU 43 20 41 8 43 20

PFT263226 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 Messing 45 22 43 20 45 22

PFT324032 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 Messing 49 26 45 22 49 26
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PRESS-T-STÜCK REDUZIERT

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

L3
mm

Z3
mm

PFT201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 Messing 38 15 40 17 39 16

KPFT201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 PPSU 38 15 40 17 39 16

PFT202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 40 17 40 17 41 18

KPFT202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 40 17 40 17 41 18

PFT261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 Messing 39 16 43 20 38 15

KPFT261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 PPSU 39 16 43 20 38 15

PFT262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 41 18 44 21 39 16

KPFT262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 41 18 44 21 39 16

PFT262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 Messing 41 18 43 20 40 17

KPFT262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 PPSU 41 18 43 20 40 17

PFT262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 Messing 44 21 43 20 43 20

KPFT262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 PPSU 44 21 43 20 43 20

PFT262620 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 Messing 44 21 43 20 43 20

KPFT262620 26 x3 - 26 x 3 - 20 x 2 PPSU 44 21 43 20 43 20

PFT322020 32 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 Messing 41 18 47 24 41 18

PFT322026 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 Messing 41 18 47 24 41 18

PFT322626 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 Messing 44 21 47 24 43 20

KPFT322626 32 x3 - 26 x 3 - 26 x 3 PPSU 47 24 47 24 46 23

PFT323220 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 Messing 47 24 47 24 46 23

PFT323226 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 Messing 47 24 47 24 46 23

PFT402632 40 x 3.5 - 26 x 3 - 32 x 3 Messing 43 20 49 26 42 19

PFT403232 40 x 3.5 - 32 x 3 - 32 x 3 Messing 47 24 50 27 46 23

PFT404026 40 x 3.5 - 40 x 3.5 - 26 x 3 Messing 49 26 49 26 49 26

PFT404032 40 x 3.5 - 40 x 3.5 - 32 x 3 Messing 49 26 49 26 49 26

PFT503240 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3.5 Messing 58 23 54 31 46 23

PFT504040 50 x 4 - 40 x 3.5 - 40 x 3.5 Messing 61 26 54 31 50 27

PFT505032 50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3 Messing 67 32 67 32 55 32

PFT505040 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3.5 Messing 67 32 67 32 56 33

PFT634050 63 x 4.5 - 40 x 3.5 - 50 x 4 Messing 65 26 61 38 61 26

PFT635050 63 x 4.5 - 50 x 4 - 50 x 4 Messing 71 32 73 38 66 31

PFT636340 63 x 4.5 - 63 x 4.5 - 40 x 3.5 Messing 77 38 77 38 62 39

PFT636350 63 x 4.5 - 63 x 4.5 - 50 x 4 Messing 77 38 77 38 73 38
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PRESS-T-STÜCK 
MITTELABGANG REDUZIERT

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

L3
mm

Z3
mm

PFT201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 Messing 38 15 41 18 38 15

KPFT201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 PPSU 39 16 43 20 38 15

PFT261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 Messing 39 16 44 21 39 16

KPFT261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 PPSU 39 16 44 21 39 16

PFT262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 Messing 41 18 44 21 41 18

KPFT262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 PPSU 41 18 44 21 41 18

PFT321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 Messing 39 16 47 24 39 16

KPFT321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 PPSU 39 16 47 24 39 16

PFT322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 Messing 41 18 47 24 41 18

KPFT322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 PPSU 41 18 47 24 41 18

PFT322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 Messing 42 19 47 24 42 19

KPFT322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 PPSU 42 19 47 24 42 19

PFT402040 40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5 Messing 41 18 49 26 41 18

PFT402640 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 Messing 43 20 49 26 43 20

PFT403240 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 Messing 46 23 49 26 46 23

PFT502650 50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 Messing 55 20 56 33 55 20

PFT503250 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 Messing 58 23 56 33 58 23

PFT504050 50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 Messing 62 27 56 33 62 27

PFT633263 63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5 Messing 62 23 61 38 62 23

PFT634063 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5 Messing 66 27 62 39 66 27

PFT635063 63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5 Messing 71 32 72 37 71 32

PRESS-T-STÜCK MIT INNENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

Z3
mm

L3
mm

Rp
‚‚

SW
mm

PFTI160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 46 23 30 14 46 23 ½ 27

PFTI200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 46 23 30 14 46 23 ½ 27

PFTI200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 Messing 49 26 33 16 49 26 ¾ 33

PFTI260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 Messing 46 23 32 16 46 23 ½ 27

PFTI260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 Messing 49 26 34 17 49 26 ¾ 33

PFTI320432 32 x 3 - ½“ - 32 x 3 Messing 46 23 35 19 46 23 ½ 27

PFTI320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 Messing 49 26 38 21 49 26 ¾ 33

PFTI320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 Messing 53 30 43 22 53 30 1 41

PFTI320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 Messing 57 34 47 24 57 34 1 ¼ 50

PFTI400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 Messing 53 30 44 23 53 30 1 41

PFTI400740 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 Messing 58 35 49 26 58 35 1 ¼ 50

PFTI500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 Messing 69 34 50 27 69 34 1 ¼ 50

PFTI500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 Messing 72 37 52 29 72 37 1 ½ 56

PFTI630663 63 x 4,5 - 1“ - 63 x 4,5 Messing 68 29 55 34 68 29 1 41

PFTI630863 63 x 4,5 - 1 ½“ - 63 x 4,5 Messing 76 37 56 33 76 37 1 ½ 56
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PRESS-T-STÜCK MIT AUSSENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

Z3
mm

L3
mm

Rp
‚‚

SW
mm

PFTA160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 42 19 30 16 42 19 ½ 21

PFTA200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 42 19 32 18 42 19 ½ 21

PFTA200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 Messing 45 22 34 18 45 22 ¾ 27

PFTA260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 Messing 41 18 34 18 41 18 ½ 21

PFTA260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 Messing 44 21 36 20 44 21 ¾ 27

PFTA260626 26 x 3 - 1“ - 26 x 3 Messing 49 26 42 22 49 26 1 34

PFTA320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 Messing 45 22 40 24 45 22 ¾ 27

PFTA320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 Messing 49 26 45 25 49 26 1 34

PFTA320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 Messing 53 30 52 30 53 30 1 ¼ 43

PFTA400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 Messing 49 26 48 28 49 26 1 34

PFTA500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 Messing 65 30 62 40 65 30 1 ¼ 43

PFTA500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 Messing 68 33 62 40 68 33 1 ½ 50

PFTA630963 63 x 4,5 - 2“ - 63 x 4,5 Messing 78 39 69 44 78 39 2 60

PRESS-KUPPLUNG

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

PFK1616 16 x 2 - 16 x 2 Messing 57 23 23 11

KPFK1616 16 x 2 - 16 x 2 PPSU 57 23 23 11

PFK2020 20 x 2 - 20 x 2 Messing 57 23 23 11

KPFK2020 20 x 2 - 20 x 2 PPSU 57 23 23 11

PFK2626 26 x 3 - 26 x 3 Messing 57 23 23 11

KPFK2626 26 x 3 - 26 x 3 PPSU 57 23 23 11

PFK3232 32 x 3 - 32 x 3 Messing 58 23 23 12

KPFK3232 32 x 3 - 32 x 3 PPSU 58 23 23 12

PFK4040 40 x 3,5 - 40 x 3,5 Messing 59 23 23 13

PFK5050 50 x 4 - 50 x 4 Messing 83 35 35 13

PFK6363 63 x 4,5 - 63 x 4,5 Messing 90 38,5 38,5 13
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PRESS-REDUZIERUNG

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

L1
mm

PFK2016 20 x 2 - 16 x 2 Messing 57 23 23 11

KPFK2016 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 57 23 23 11

PFK2616 26 x 3 - 16 x 2 Messing 57 23 23 11

PFK2620 26 x 3 - 20 x 2 Messing 57 23 23 11

KPFK2620 26 x 3 - 20 x 2 PPSU 57 23 23 11

PFK3216 32 x 3 - 16 x 2 Messing 58 23 23 12

PFK3220 32 x 3 - 20 x 2 Messing 58 23 23 12

PFK3226 32 x 3 - 26 x 3 Messing 58 23 23 12

KPFK3226 32 x 3 - 26 x 3 PPSU 58 23 23 12

PFK4026 40 x 3,5 - 26 x 3 Messing 59 23 23 13

PFK4032 40 x 3,5 - 32 x 3 Messing 59 23 23 13

PFK5032 50 x 4 - 32 x 3 Messing 71 35 23 13

PFK5040 50 x 4 - 40 x 3,5 Messing 71 35 23 13

PFK6340 63 x 4,5 - 40 x 3,5 Messing 75 39 23 13

PFK6350 63 x 4,5 - 50 x 4 Messing 87 39 35 13

PRESS-STOPFEN

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

Z1
mm

PFS16 16 x 2 Messing 30 23 7

PFS20 20 x 2 Messing 30 23 7

PFS26 26 x 3 Messing 30 23 7

PFS32 32 x 3 Messing 31 23 8

PFS40 40 x 3,5 Messing 32 23 9

PFS50 50 x 4 Messing 45 35 10

PFS63 63 x 4,5 Messing 48 39 9

PRESS-WANDWINKEL

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L3
mm

L
mm

K
mm

Rp
‚‚

SW
mm

PFWWK1603 16 x 2 - “ - 39 mm Messing 44 21 17,5 14 39 36 25

PFWWK1604 16 x 2 - ½“ - 39 mm Messing 46 23 17,5 14 39 36 ½ 27

PFWWM1604 16 x 2 - ½“ - 52 mm Messing 46 23 22,5 14 52 36 ½ 27

PFWWL1604 16 x 2 - ½“ - 78 mm Messing 46 23 22,5 14 78 36 ½ 27

PFWWM2004 20 x 2 - ½“ - 52 mm Messing 46 23 22,5 14 52 36 ½ 27

PFWWL2004 20 x 2 - ½“ - 78 mm Messing 46 23 22,5 14 78 36 ½ 27

PFWWM2005 20 x 2 - ¾“ - 52 mm Messing 48 23 22,5 14 78 36 ½ 27

PFWWM2605 26 x 3 - ¾“ - 52 mm Messing 48 25 22,5 16 52 36 ¾ 33

TECHNISCHES HANDBUCH



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.76

Produktkatalog 2024 / 2025TECHNISCHES HANDBUCH

PRESS-WANDWINKEL
DOPPELT – U-FORM

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2
mm

L
mm

Rp
‚‚

M
mm

L3
mm

PFWWU160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 54 31 24 50 88 ½ 6 34

PFWWU200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 54 31 24 50 88 ½ 6 34

M6

PRESS-WANDWINKEL
DOPPELT – V-FORM

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L 
mm

L3 
mm

Rp
‚‚

SW
mm

W
mm

K
mm

PFWWD160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 45 22 22 52 14 ½ 27 90 36

PFWWD200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 45 22 24 52 14 ½ 27 90 36

PRESS-WANDWINKEL
DOPPELT – SERIEN-FORM

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2 
mm

L3 
mm

Rp
‚‚

L4
‚‚

W
mm

K
mm

Z4
mm

PFWWS16416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 46 23 46 23 23 ½ 14 165 28 52

PFWWS200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 46 23 46 23 23 ½ 14 165 25 52
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PRESS-WANDWINKEL
DOPPELT – U-FORM GEBOGEN

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

Z2 
mm

B 
mm

K
mm

Rp
‚‚

L3
mm

L4
mm

Z4
mm

PFWWUSA160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 Messing 67 44 67 44 50 39 ½ 15 37 17

PFWWUSA200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 Messing 67 44 67 44 50 39 ½ 15 37 17

PRESS-WANDDURCHFÜHRUNG
MIT INNENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L
mm

Z2
mm

Rp
‚‚

K
mm

PFWDF1604 16 x 2 mm - ½“ Messing 46 23 78 22,5 ½ 36

PFWDF2004 20 x 2 mm - ½“ Messing 46 23 78 22,5 ½ 36

PRESS-SPÜLKASTENANSCHLUSS

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

H
mm

Rp
‚‚

K1
mm

K2
mm

PFTC16 16 x 2 mm - ½“ Messing 52 29 28,5 ½ 32 32
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PRESS-ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG
MIT INNENGEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L
mm

G
‚‚

SW
mm

PFV1604 16 x 2 - ½“ Messing 9 17 23 49 ½ 27

PFV1605 16 x 2 - ¾“ Messing 8 15 23 46 ¾ 32

PFV2004 20 x 2 - ½“ Messing 9 17 23 49 ½ 27

PFV2005 20 x 2 - ¾“ Messing 9 17 23 49 ¾ 32

PFV2006 20 x 2 - 1“ Messing 10 19 23 53 1 40

PFV2008 20 x 2 - 1 ½“ Messing 10 13 23 46 1 ½ 52

PFV2605 26 x 3 - ¾“ Messing 8 18 23 49 ¾ 32

PFV2606 26 x 3 - 1“ Messing 10 21 23 54 1 40

PFV2608 26 x 3 - 1 ½“ Messing 10 13 23 46 1 ½ 54

PFV3206 32 x 3 - 1“ Messing 10 19 23 53 1 40

PFV3207 32 x 3 - 1 ¼“ Messing 10 19 23 53 1 ¼ 48

PFV3208 32 x 3 - 1 ½“ Messing 10 20 23 53 1 ½ 54

PFV4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ Messing 10 22 23 55 1 ¼ 48

PFV4008 40 x 3,5 - 1 ½“ Messing 10 20 23 53 1 ½ 52

PFV5009 50 x 4 - 2“ Messing 13 25 35 73 2 66

PFV6310 63 x 4,5 - 2 ½“ Messing 19 34 39 92 2 ½ 82

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

G
mm

SW
mm

PFV1605EK 16 x 2 - ¾“ Messing 45 10 23 12 ¾ 30

PFV2005EK 20 x 2 - ¾“ Messing 47 10 23 14 ¾ 30

PRESS-ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG
MIT EUROKONUS-GEWINDE

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

G
mm

SW
mm

PFV1605EK 16 x 2 - ¾“ Messing vernickelt 45 10 23 12 ¾ 30

PFV2005EK 20 x 2 - ¾“ Messing vernickelt 47 10 23 14 ¾ 30

PRESS-ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG
MIT EUROKONUS-GEWINDE VERNICKELT
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ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L
mm

G
mm

SW1
mm

SW2
mm

PFV1604IG 16 x 2 - ½“ Messing 15 34 23 72 ½ 27 24

PFV1605IG 16 x 2 - ¾“ Messing 16 33 23 72 ¾ 32 31

PFV2004IG 20 x 2 - ½“ Messing 15 35 23 73 ½ 27 24

PFV2005IG 20 x 2 - ¾“ Messing 16 34 23 73 ¾ 32 31

PFV2605IG 26 x 3 - ¾“ Messing 16 35 23 74 ¾ 32 31

PFV2606IG 26 x 3 - 1“ Messing 16 40 23 79 1 40 37

PFV3206IG 32 x 3 - 1“ Messing 16 42 23 81 1 40 37

PFV3207IG 32 x 3 - 1 ¼“ Messing 17 40 23 80 1 ¼ 48 46

PRESS-ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG 
MIT IG

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L
mm

G
mm

SW1
mm

SW2
mm

PFV1604AG 16 x 2 - ½“ Messing 14 38 23 75 ½ 27 21

PFV1605AG 16 x 2 - ¾“ Messing 15 37 23 75 ¾ 32 27

PFV2004AG 20 x 2 - ½“ Messing 14 39 23 76 ½ 27 21

PFV2005AG 20 x 2 - ¾“ Messing 15 38 23 76 ¾ 32 32

PFV2605AG 26 x 3 - ¾“ Messing 15 40 23 78 ¾ 32 27

PFV2606AG 26 x 3 - 1“ Messing 16 44 23 83 1 40 35

PFV3206AG 32 x 3 - 1“ Messing 16 45 23 84 1 40 35

PFV3207AG 32 x 3 - 1 ¼“ Messing 16 43 23 82 1 ¼ 48 44

PRESS-ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG 
MIT AG

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

D
mm

SW
mm

PFUEK1615 16 x 2 - 15 mm Messing 51 20 23 8 15 25

PFUEK2018 20 x 2 - 18 mm Messing 54 22 23 9 18 28

PFUEK2022 20 x 2 - 22 mm Messing 54 22 23 9 22 35

PFUEK2622 26 x 3 - 22 mm Messing 54 22 23 9 22 35

PFUEK2628 26 x 3 - 28 mm Messing 56 22 23 11 28 40

PFUEK3228 32 x 3 - 28 mm Messing 57 22 23 12 28 40

PFUEK3235 32 x 3 - 35 mm Messing 59 25 23 11 35 49

PFUEK4035 40 x 3,5 - 35 mm Messing 59 25 23 11 35 49

PRESS-ÜBERGANG AUF KUPFERROHR 
ZUM SCHRAUBEN
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ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

Z1
mm

D
mm

PFUEK1615 16 x 2 - 15 mm Messing vernickelt 56 26 23 7 15

PFUEK2018 20 x 2 - 18 mm Messing vernickelt 56 26 23 7 15

PFUEK2022 20 x 2 - 22 mm Messing vernickelt 56 26 23 7 18

PFUEK2622 26 x 3 - 22 mm Messing vernickelt 56 26 23 7 22

PFUEK2628 26 x 3 - 28 mm Messing vernickelt 56 26 23 7 22

PFUEK3228 32 x 3 - 28 mm Messing vernickelt 56 25 23 8 28

PRESS-ÜBERGANG AUF KUPFERROHR 
VERNICKELT – ZUM PRESSEN

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL K
mm

L
mm

Rp
‚‚

Rp
‚‚

PFWWSET1604 16 x 2 - ½“ Blech DIN EN 10142 DX51 D+Z 153 250 ½ ½

PFWWSET2004 20 x 2 - ½“ oder Kunststoff 153 250 ½ ½

PRESS-WANDWINKEL 
MONTIERT AUF MONTAGEPLATTE STICHMASS 153 MM

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

K
mm

K1
mm

K2
mm

K2
mm

MP153 250 / 48 mm Blech DIN EN 10142 DX51 
D+Z oder Kunststoff

250 153 73 80 100

MONTAGEPLATTE 
FÜR WANDWIKEL, STICHMASSE 73, 80, 100, 153 MM

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL B
mm

H
mm

K
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

MPGU 385 mm Blech DIN EN 10142 
DX51 D+Z

229 39 153 80 100 73

MONTAGEPLATTE 
FÜR ZWEI WANDWINKEL, STICHMASSE 73, 80, 100, 153 MM
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PRESS-KREUZUNGSFREIES T-STÜCK

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

Z1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

PFKFT161616 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 Messing 122 38 23 86 38 84

PFKFT201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 Messing 122 38 23 86 38 84

PFKFT201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 Messing 122 38 23 86 38 84

PFKFT202020 20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 Messing 122 38 23 86 38 84

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL B
mm

H
mm

W
mm

L
mm

MPKU 228 mm, Einbautiefe 
40 mm

Blech DIN EN 10142 
DX51 D+Z

94 39 48 228

MONTAGEPLATTE 
FÜR EINEN WANDWINKEL

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z
mm

L2
mm

L
mm

PFKU16D 16 x 2 Messing 23 83 23 129

PFKU20D 20 x 2 Messing 23 84 23 130

PFKU26D 26 x 3 Messing 23 91 23 137

PFKU32D 32 x 3 Messing 23 113 23 159

PFKU40D 40 x 3,5 Messing 23 139 23 185

PFKU50D 50 x 4 Messing 35 154 35 224

PFKU63D 63 x 4,5 Messing 39 161 39 239

PRESS-KUGELHAHN 
FLÜGELGRIFF GRÜN – SANITÄR (DVGW-ZULASSUNG) 
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ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D
mm

d
mm

PFSSSET39 39 mm TPE 43 39 17,5 17 57 26

PFSSSET52 52 mm TPE 56 52 22,5 17 57 26

PFSSSET78 78 mm TPE 82 78 22,5 17 57 26

SCHALLSCHUTZSET FÜR WANDWINKEL

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z
mm

L2
mm

L
mm

PFKU16 16 x 2 Messing 23 39 23 85

PFKU20 20 x 2 Messing 23 40 23 86

PFKU26 26 x 3 Messing 23 45 23 91

PFKU32 32 x 3 Messing 23 106 23 152

PFKU40 40 x 3,5 Messing 23 120 23 166

PFKU50 50 x 4 Messing 35 126 35 196

PFKU63 63 x 4,5 Messing 39 148 39 226

PRESS-KUGELHAHN 
FLÜGELGRIFF ROT – HEIZUNG (KEINE DVGW-ZULASSUNG)

ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL L1
mm

Z1
mm

L
mm

L2
mm

PFHAW16300 16 x 2 - 15 mm - 300 mm Messing/Kupfer vernickelt 39 15 300 289

PFHAW20300 20 x 2 - 15 mm - 300 mm Messing/Kupfer vernickelt 41 17 300 287

PRESS-HEIZKÖRPERANSCHLUSSWINKEL VERNICKELT
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN / MONTAGEHINWEISE
LÄNGENAUSDEHUNG PIPETEC METALLVERBUNDROHRE 

Längenausdehnung unterschiedlicher
Rohrmaterialien bei 50 m und ∆t 50° K

PEX

PP

PB

PVC

PIPETEC

Kupfer

Verzinkter Stahl

Edelstahl

50
 m

∆t 50° K

   500 mm

   450 mm

   375 mm

   200 mm

   62,50 mm

   41,25 mm

   28,50 mm

   27,50 mm

ROHRRAUIGKEIT PIPETEC METALLVERBUNDROHR UND PE-RT

Rohrwandrauhigkeitswerte verschiedener Materialien:

KUPFER
k neu  0,0015 mm
k gebraucht  0,03 mm

STAHLROHR VERZINKT
k neu  0,15 mm - 0,16 mm
k gebraucht  bis 4,0 mm

PIPETEC / KUNSTSTOFF
k neu  0,007 mm
k gebraucht  0,007 mm

NAHTLOSE STAHLROHRE
k neu  0,02 - 0,06 mm
k gebraucht  bis 4,0 mm

TECHNISCHES HANDBUCH
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Steigleitungen im Schacht oder 
Unterputz zwischen beheizten 
Räumen verschiedener Nutzer

50%         Dämmung         100%
Verlegung gegen unbeheizte Räu-
me, Erdreich und Außenluft

DÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN

Entsprechend Gebäudeenergiegesetz (GEG)

FUSSBODENAUFBAU

Vorgedämmtes Pipetec-Mehrschichtverbundrohr

TECHNISCHES HANDBUCH
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SCHALLSCHUTZ

Gleitpunkt

Fixpunkt

LÄNGENAUSDEHNUNG

TECHNISCHES HANDBUCH
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L 2

L1

L1

L 2

DN ROHR-DIMENSION

MM VERTIKAL HORIZONTAL

16 16 x 2,00 135    150

20 20 x 2,00 150    175

26 26 x 3,00 165    200

32 32 x 3,00 200    200

40 40 x 3,50 250    250

50 50 x 4,00 250    250

63 63 x 4,50 250    250

L2 (CM) MAX. 
BEFESTIGUNGSABSTAND

BEFESTIGUNGSABSTÄNDE

Gruppenanschluss Verteilersystem

Ringleitung T-Stück-Installation

VERLEGEHINWEISE

TECHNISCHES HANDBUCH
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INSTALLATIONSBEISPIELE

Konventionelles
Verteilungssystem

Einzelverteilungssystem

Ringleitungssystem

TECHNISCHES HANDBUCH
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MONTAGE- UND VERLEGERICHTLINIEN

Fußbodenheizung

BIFILARE VERLEGUNG

Schneckenförmiger Aufbau mit Umkehrschleife 
im Heizkreiszentrum. Durch die ausgeglichene 
Verlegung von Vor- und Rücklauf ergibt sich eine 
sehr gleichmäßige Wärmeverteilung.

BIFILARE VERLEGUNG MIT RANDZONE

Schneckenförmiger Aufbau mit einbezogener 
Randzone an zwei Seiten des Raumes.

MÄANDERFÖRMIGE VERLEGUNG

Schlangenförmiger Aufbau mit Umkehrschleife 
am Heizkreisende. Die durchgehende Verlegung 
erzielt ohne Einbeziehung des Rücklaufes eine am 
Heizkreisanfang höhere Temperatur.

MÄANDERFÖRMIGE VERLEGUNG 
MIT RANDZONE

Die Randzone verstärkt bei dieser Verlegeform die 
Temperatursteigerung am Heizkreisanfang.

TECHNISCHES HANDBUCH
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BERECHNUNGSBEISPIEL

Zweirohrheizung mit Heizkörpern

Unter Berücksichtigung maximaler Fließgeschwindigkeiten können folgende Wärmeleistungen/Volumenströme 
angeschlossen werden:

Empfehlung: Heizkörper-Anbindungsleitungen  ≤ 0,3 m/s
Heizungs-Verteilungsleitungen  ≤ 0,5 m/s
Heizungssteig- und Kellerleitungen ≤ 1,0 m/s

Druckverlust ∆p beachten!

ROHRDIMENSION IN MM Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 130

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 0,30

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 2.600

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 3.023

HEIZKÖRPER-ANBINDUNGSLEITUNGEN

ROHRDIMENSION IN MM Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 220 450 700 900

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 0,50 0,50 0,50 0,50

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 4.400 6.800 14.500 18.000

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 5.116 7.890 16.800 20.930

HEIZUNGS-VERTEILUNGSLEITUNGEN

ROHRDIMENSION IN MM Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 440 900 1.400 1.800

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 1,00 1,00 1,00 1,00

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 8.800 13.600 29.000 36.000

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 10.233 15.780 33.600 41.860

HEIZUNGSSTEIG- UND KELLERLEITUNGEN

BEISPIEL ZUR BERECHNUNG DES VOLUMENSTROMES (DURCHFLUSSMENGE IN L/H)
Wärmeleistung: QN/W x 0,86

Temperaturspreizung: ∆t (TV-TR)
= Volumenstrom V in l/h

QN = 1.000 W x 0,86
    ∆t 20°C

Anmerkung: 
Bei systemgebundenen Heizkreisen (Einrohrhei-
zung) ist der gesamte Ringvolumenstrom aller 
Heizkörper zu beachten!

= V = 43 l/h

TECHNISCHES HANDBUCH
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MONTAGEANLEITUNG FÜR PIPETEC-PRESSFITTINGS MS / PPSU

Das Alu-Verbundrohr wird mit einer Rohr-
schere auf die gewünschte Länge gekürzt. 
Anschließend gewährleistet das Kalibrieren, 
dass das Rohrende nach dem Schnitt wieder 
absolut rund ist und entgratet wird. Gleich-
zeitig wird das Rohr innen angefast, so dass 
der Fitting ohne Beschädigung des O-Rings 
in das Rohr eingeführt werden kann. Letz-
te Sicherheit für eine korrekte Verpressung 
geben die drei Öffnungen (Sichtfenster) am 
Ende der Edelstahlhülse, die den richtigen 
Sitz des Rohres im Fitting anzeigen.

Mit einem geeigneten Werkzeug ist das Rohr auf Wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten Winkel zum 
Rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden. 

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe Werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet. 

ABLÄNGEN DES ROHRES

Führen Sie den Fitting mit angemessenem Druck 
und in axialer Richtung bis zum Anschlag auf 
das Rohrende ein. Die korrekte Einschubtiefe ist 
durch die drei Kontrollfenster der Edelstahlpress-
hülse zu erkennen. Bitte verwenden Sie keine zu-
sätzlichen Gleitmittel.

MONTAGE DES FITTINGS

Mittels geeignetem Presswerkzeug und einer je nach 
Fittingabmessung maßkonformen Pressbacke füh-
ren Sie den Pressvorgang solange durch, bis die 
Pressbacke vollständig geschlossen hat und der 
Pressvorgang beendet ist. Überprüfen Sie die Ver-
bindung im Anschluss. Führen Sie unbedingt eine 
Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch (siehe Seite 94).

VERPRESSUNG

Nach dem Ablängen muss das Rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das Rohr eingeführt. 
Das Entgraten erfolgt nun durch Drehen des Kalibrierers. Auf der Rohrin-
nenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass eine Fase am 
Rohrende entsteht. Diese Fase erleichtert das Einführen des Fittings und 
schützt die O-Ringe vor Beschädigung.

KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG DES ROHRES

i Mind. 5x Außendurchmesser

TECHNISCHES HANDBUCH
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 HINWEIS
Eine einwandfreie Funktion der Rohrverbindung kann nur bei Ein-
satz der Fittings mit dem DVGW-zertifizierten Pipetec-Alumini-
um-Mehrschichtverbundrohr sichergestellt werden. Wir weisen auf 
die hohe Wichtigkeit einer korrekten und fachgerechten Kalibrierung 
und Entgratung mittels eines geeigneten Werkzeuges  hin. Schüt-
zen Sie Fittings stets mit Isolierung oder geeignetem Klebeband, um 
diese vor direktem Kontakt mit Beton, Estrich, Bauschaum, Mörtel 
etc. zu schützen. Auf spannungsfreien Einbau achten! Zu stark ab-
gedichtete Messinggewinde (v.a. beim Einsatz von Hanf) können zu 
Spannungen im Messing führen. Dadurch kann es montagebedingt 
zu Spannungsrisskorrosion kommen.
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MONTAGEANLEITUNG FÜR PIPETEC-SCHRAUBFITTINGS

Für die Montage von Klemmverschraubun-
gen werden weder Presswerkzeug noch 
Pressbacken benötigt. Die Dichtheit erreicht 
man durch einfaches Anziehen der Über-
wurfmutter. Durch den Konus an der Über-
wurfmutterinnenseite wird der Klemmring 
auf das Rohr gequetscht.

Mit einem geeigneten Werkzeug ist das Rohr auf Wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten Winkel zum 
Rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden.

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe Werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet.

1 ABLÄNGEN DES ROHRES

Überwurfmutter und Klemmring sind gemäß 
Abbildung auf dem Rohr zu positionieren. Im An-
schluss wird der Nippel des Grundkörpers voll-
ständig in das Rohr eingeführt. Klemmring und 
Überwurfmutter werden bis zum Anschlag auf 
den Fittinggrundkörper geschoben. Die Überwurf-
mutter kann nun handfest angezogen werden.

3 MONTAGE DES FITTINGS

Die Überwurfmutter muss mit einem 
geeigneten Werkzeug bis zum Erreichen 
des entsprechenden Widerstandes an-
gezogen werden. Überprüfen Sie die 
Verbindung im Anschluss. Führen Sie un-
bedingt eine Druck- und Dichtigkeitsprü-
fung durch (siehe Seite 94).

4 ANZIEHEN DER VERBINDUNG

Nach dem Ablängen muss das Rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das Rohr eingeführt. 
Das Entgraten erfolgt nun durch Drehen des Kalibrierers. Auf der Rohrin-
nenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass eine Fase am 
Rohrende entsteht. Diese Fase erleichtert das Einführen des Fittings und 
schützt die O-Ringe vor Beschädigung.

2 KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG DES ROHRES

Die empfohlenen Anzugsmomente 
für unsere Schraubfittings sind:

16er Rohr    >    10 Nm
20er Rohr    >    20 Nm
26er Rohr    >    25 Nm
32er Rohr    >    45 Nm

i Mind. 5x Außendurchmesser

TECHNISCHES HANDBUCH
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 HINWEIS
Eine einwandfreie Funktion der Rohrverbindung kann nur bei Ein-
satz der Fittings mit dem DVGW-zertifizierten Pipetec-Aluminium- 
Mehrschichtverbundrohr sichergestellt werden. Wir weisen auf die 
hohe Wichtigkeit einer korrekten und fachgerechten Kalibrierung 
und Entgratung mittels eines geeigneten Werkzeuges hin. Schützen 
Sie Fittings stets mit Isolierung oder geeignetem Klebeband, um 
diese vor direktem Kontakt mit Beton, Estrich, Bauschaum, Mörtel 
etc. zu schützen. Auf spannungsfreien Einbau achten! Zu stark ab-
gedichtete Messinggewinde (v.a. beim Einsatz von Hanf) können zu 
Spannungen im Messing führen. Dadurch kann es montagebedingt 
zu Spannungsrisskorrosion kommen.
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MONTAGEANLEITUNG FÜR PIPETEC-STECKFITTINGS

Das Alu-Verbundrohr wird mit einer 
Rohrschere auf die gewünschte 
Länge gekürzt. Die Kalibrierung ist 
erforderlich, damit das Rohrende 
nach dem Schnitt wieder absolut 
rund ist und entgratet wird. Gleich-
zeitig entsteht durch die Kalibrie-
rung eine Fase. So kann der Fitting 
ohne Beschädigung des Dichtrings 
in das Rohr eingeführt werden. 

Mit einem geeigneten Werkzeug ist das Rohr auf Wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten Winkel zum 
Rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden.

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe Werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet.

1 ABLÄNGEN DES ROHRES

Führen Sie den Fitting mit angemessenem Druck 
und in axialer Richtung bis zum Anschlag auf das 
Rohrende ein. Die korrekte Einschubtiefe ist durch 
die zwei integrierten Kontrollfenster zu erkennen. 
Beide Kontrollfenster müssen durch das weiße 
Rohr ausgefüllt sein. Die Fittings sind für die so-
fortige Montage vom Werk aus vorbereitet, bitte 
verwenden Sie keine zusätzlichen Gleitmittel.

3 MONTAGE DES FITTINGS

Prüfen Sie das Rohr auf festen Sitz, das Rohr darf sich nicht mehr herauszie-
hen lassen. Führen Sie unbedingt eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch
(siehe Seite 94). 

4 ENDPRÜFUNG

Nach dem Ablängen muss das Rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das Rohr einge-
führt. Das Entgraten erfolgt nun durch das Drehen des Kalibrierers. Auf der 
Rohrinnenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass ein 
Konus am Rohr entsteht, der das Einführen des Fittings erleichtert und die 
Keildichtung dadurch vor Beschädigungen schützt. ACHTUNG: Zur Kalibrie-
rung ausschließlich unseren Kalibrierer K1626 in Grau verwenden!

2 KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG DES ROHRES

i Mind. 5x Außendurchmesser

TECHNISCHES HANDBUCH

1

2

3

4

 HINWEIS
Eine einwandfreie Funktion der Rohrverbindung kann nur bei Einsatz der Fittings mit 
dem DVGW-zertifizierten Pipetec Aluminium-Mehrschichtverbundrohr sichergestellt 
werden. Wir weisen auf die hohe Wichtigkeit einer korrekten und fachgerechten Kali-
brierung und Entgratung mittels eines geeigneten Werkzeuges hin. Es handelt sich um 
eine nicht wieder lösbare Verbindung! Bitte vergewissern Sie sich vor das Anbringen 
des Fittings, dass das Rohr die gewünschte Länge hat und keine Befestigungsschellen 
o.ä. über das Rohr gezogen werden müssen. Schützen Sie Fittings stets mit Isolierung 
oder geeignetem Klebeband, um diese vor direktem Kontakt mit Beton, Estrich, Bau-
schaum, Mörtel etc. zu schützen. Auf spannungsfreien Einbau achten! Zu stark abge-
dichtete Messinggewinde (v.a. beim Einsatz von Hanf) können zu Spannungen im Mes-
sing führen. Dadurch kann es montagebedingt zu Spannungsrisskorrosion kommen.
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DRUCK- UND
DICHTHEITSPRÜFUNG
SOWIE SPÜLEN VON 
PIPETEC-TRINKWASSER- 
UND HEIZUNGSINSTALLATION
DICHTHEITSPRÜFUNG MIT DRUCKLUFT / INERTGAS / FORMIERGAS

Alle rechtlichen und technischen Informationen wurden 
nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Feh-
ler können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen und 
hierfür keine Haftung übernommen werden. Das Werk ist 
einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der durch das Urhebergesetz 
zugelassenen Ausnahmen ist ohne Zustimmung der Pipe-

tec GmbH nicht gestattet. Insbesondere Vervielfältigungen, 
der Nachdruck, Bearbeitungen, Speicherung und Verarbei-
tung in elektronischen Systemen, Übersetzungen und Mik-
roverfilmungen behalten wir uns vor. Technische Änderun-
gen vorbehalten. 

Copyright 2024 PIPETEC GmbH
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PRÜF-
PROTOKOLLE

93



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.94

Produktkatalog 2024 / 2025

DRUCK- UND DICHTHEITSPRÜFUNG SOWIE SPÜLEN VON 
PIPETEC-TRINKWASSER- / HEIZUNGSINSTALLATIONEN

Für die Pipetec-Trinkwasser-Installationssysteme ist eine 
Druckprüfung nach DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK Merkblatt 
„Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen mit 
Druckluft, Inertgas oder Wasser“ durchzuführen. Zuvor 
muss sichergestellt sein, dass alle Installationskomponen-
ten frei zugänglich und sichtbar sind, um z. B. fehlerhaft 
installierte Fittings lokalisieren zu können. Die Dichtheits-

prüfung mit Wasser kann nur durchgeführt werden, wenn 
vom Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung bis zur Inbetriebnah-
me der Trinkwasser-Installation in regelmäßigen Abstän-
den, spätestens nach sieben Tagen, ein Wasseraustausch 
sichergestellt wird. In allen anderen Fällen empfiehlt sich 
die Durchführung einer Druckprüfung mit Druckluft bzw. 
inerten Gasen.

ALLGEMEIN

Druckprüfung mit Druckluft bzw. inerten Gasen (ZVSHK 
Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Instal-
lationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“). Die Druck-
prüfung mit Druckluft bzw. inerten Gasen erfolgt unter 
Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik in 
zwei Arbeitsschritten, der Dichtheitsprüfung und der Be-
lastungsprüfung. Bei beiden Prüfungen muss nach Druck-
aufbau der Temperaturausgleich und Beharrungszustand 
abgewartet werden, danach beginnt die Prüfzeit. Appara-

te, Trinkwassererwärmer, Armaturen oder Druckbehälter 
müssen vor der Druckprobe mit Luft von den Rohrleitungen 
getrennt werden, wenn sich deren Volumen auf die Sicher-
heit und Prüfgenauigkeit auswirken können. Alle Leitungen 
müssen durch metallene Stopfen, metallene Steckscheiben 
oder Blindflansche, die dem Prüfdruck widerstehen, direkt 
verschlossen werden. Geschlossene Absperrarmaturen 
gelten nicht als dichte Verschlüsse. 

DRUCKPRÜFUNG MIT DRUCKLUFT BZW. INERTEN GASEN

Vor der Dichtheitsprüfung ist die Sichtprobe aller Rohrver-
bindungen vorzunehmen. Das bei der Prüfung verwendete 
Manometer muss für die zu messenden Drücke eine ent-
sprechende Genauigkeit von 1 mbar im Anzeigebereich ha-
ben. Das System wird mit einem Prüfdruck von 150 mbar 

(150 hPa) beaufschlagt. Bei einem Anlagenvolumen bis 100 
Liter beträgt die Prüfzeit mind. 120 Minuten. Die erforderli-
che Zeit verlängert sich je zusätzliche 100 Liter um weitere 
20 Minuten. Während der Prüfung darf an den Verbindern 
keine Undichtigkeit auftreten. 

DICHTHEITSPRÜFUNG

Im Anschluss an die Dichtheitsprüfung erfolgt die Belas-
tungsprüfung. Hierbei wird der Druck auf max. 3 bar (Rohr-
dimension ≤ 63 x 6 mm) bzw. max. 1 bar (Rohrdimensionen 

≥ 63 x 6 mm) erhöht. Bei einem Anlagenvolumen bis 100 
Liter beträgt die Prüfzeit mind. 10 Minuten. 

BELASTUNGSPRÜFUNG

Die Dichtheitsprüfung ist vom verantwortlichen Fachmann 
unter Berücksichtigung der eingesetzten Werkstoffe in ei-

nem Druckprobenprotokoll zu dokumentieren. Die Dichtheit 
der Anlage muss gegeben sein und ist zu bestätigen.

DICHTHEITSPRÜFPROTOKOLL 

PRÜFPROTOKOLLE
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Bauvorhaben:                                                 

Datum:                                                           

Auftraggeber vertreten durch:           

Auftragnehmer Verantwortlicher:    

Eingesetztes Installationssystem:  Metallverbundrohrsystem

Anlagendruck:  bar Umgebungstemperatur:  °C

Temperatur vom Prüfmedium:  °C

Prüfmedium: Ölfreie Druckluft Stickstoff Kohlendioxid

Leitungsvolumen:  Liter

Die Trinkwasseranlage wurde

Die Heizungsanlage wurde als Gesamtanlage in   Teilabschnitten geprüft.

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen geschlossen. Apparate, Druckbe-
hälter oder Trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbinder 
und fachgerechte Ausführung wurde durchgeführt

1) DICHTHEITSFRÜFUNG:
Prüfdruck: 150 mbar (150 hPa) 
Prüfzeit:     bis 100 Liter Leitungsvolumen min. 120 Minuten je weitere 100 Liter +20 Minuten.

 Liter    Minuten. (Leistungsvolumen = Prüfzeit)
Die Temperatur und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

2) BELASTUNGSPRÜFUNG:
Prüfdruck: Pipetec-Installationsrohr da ≤ 63 mm max. 3 bar,
                        Pipetec-Installationsrohr > 63 mm max. 1 bar
Prüfzeit:     10 Minuten. Die Temperatur und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt. 

DAS ROHRLEITUNGSSYSTEM IST DICHT.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

Anderes

DICHTHEITSPRÜFUNGSPROTOKOLL
FÜR PIPETEC-WASSER- / HEIZUNGSINSTALLATIONEN. PRÜFMEDIUM: DRUCKLUFT / INERTE GASE

HINWEIS: Die begleitenden Erläuterungen und Beschreibungen in den aktuellen technischen Dokumentationen von Pipetec sind zu beachten.

PRÜFPROTOKOLLE
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DRUCK- UND DICHTHEITSPRÜFUNG VON PIPETEC- 
TRINKWASSERINSTALLATIONEN DIN EN 806 / ZVSHK

Druckprüfung mit Wasser (DIN EN 806-4 bzw. ZVS-
HK Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-         

Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“) 

DRUCKPRÜFUNG MIT WASSER

Generell ist eine Sichtprobe aller Rohrverbindungen vor der 
Dichtheitsprüfung mit Wasser durchzuführen. Das Druck-
messgerät ist am tiefsten Punkt der zu prüfenden Instal-
lation anzuschließen. Es dürfen nur Messgeräte eingesetzt 
werden, an denen eine Druckdifferenz von 0,1 bar sicher 
ablesbar angezeigt wird. Die Installation ist mit gefiltertem 
Trinkwasser (Partikelgröße ≤ 150 µm) aufzufüllen, zu ent-
lüften und vor Einfrieren zu schützen. Absperrorgane vor 
und hinter Wärmeerzeugern und Speicher sind zu schließen, 

damit der Prüfdruck von der übrigen Anlage ferngehalten 
wird. Bestehen zwischen Umgebungs- und Wassertempe-
ratur erhebliche Differenzen (>10 K), muss nach dem Auf-
bringen des Systemprüfdrucks 30 Minuten gewartet wer-
den, um einen Temperaturausgleich zu ermöglichen. Der 
Druck muss mindestens für 10 Minuten aufrechterhalten 
werden. Es dürfen weder ein Druckabfall noch ein sichtba-
rer Hinweis auf eine Undichtheit auftreten. 

VORBEREITUNG DER DICHTHEITSPRÜFUNG 

Damit eine unverpresst undichte Verbindung bei einer 
Dichtheitsprüfung festgestellt werden kann, müssen Pipe-
tec-Leitungsanlagen mit 3 bar Duck geprüft werden bevor 
die eigentliche Dichtheitsprüfung durchgeführt wird. Die 

Prüfzeit soll 15 Minuten betragen. In dieser Zeit darf keine 
Undichtheit erkennbar sein. Erst danach beginnt die Dicht-
heitsprüfung mit den vorgegebenen Prüfzeiten.

PRÜFUNG VON PRESSVERBINDUNGEN (UNVERPRESST UNDICHT) 

Zunächst wird das Rohrleitungssystem mit einem Prüf-
druck beaufschlagt, der das 1,1fache des Betriebsdrucks 
betragen muss (bezogen auf den tiefsten Punkt der Anla-
ge). Der Betriebsdruck nach DIN EN 806-2 beträgt 10 bar 
(1 MPa). Demnach ist ein Prüfdruck von 11 bar (1,1 MPa) er-
forderlich. Danach ist eine Inspektion des geprüften Rohr-
leitungsabschnittes durchzuführen, um eventuelle Undich-
tigkeiten feststellen zu können.  Nach 30 Minuten Prüfzeit 
ist der Druck durch Ablassen von Wasser auf 5,5 bar (0,55 

MPa), was dem 0,5fachen Anfangsprüfdruck entspricht, zu 
reduzieren. Die Prüfzeit bei diesem Druck beträgt 120 Mi-
nuten. Während dieser Prüfzeit darf keine Undichtigkeit er-
kennbar sein. Der Prüfdruck am Manometer muss konstant 
bleiben (Dp = 0). Falls während der Prüfzeit ein Druckabfall 
auftritt liegt eine Undichtigkeit im System vor. Der Druck ist 
aufrecht zu erhalten und die undichte Stelle festzustellen. 
Der Mangel ist zu beheben und anschließend ist die Dicht-
heitsprüfung zu wiederholen.

DURCHFÜHRUNG DER DICHTHEITSPRÜFUNG 

Die Dichtheitsprüfung ist vom verantwortlichen Fachmann 
unter Berücksichtigung der eingesetzten Werkstoffe in einem 
Druckprobenprotokoll zu dokumentieren. Die Dichtheit der 
Anlage muss gegeben sein und ist zu bestätigen. 

*Beim Einsatz von Pipetec-Pressverbindern „unverpresst undicht“ 
muss vorab eine Dichtheitsprüfung der Verbinder  erfolgen (3 bar, 
15 Minuten).

DRUCKPROBENPROTOKOLL 

PRÜFPROTOKOLLE
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Bauvorhaben:                                              

Datum:                                                                       

Auftraggeber vertreten durch:          

Auftragnehmer Verantwortlicher:   

Bauabschnitt:                                                    

Alle Behälter, Geräte und Armaturen, z. B. Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäße, die für den Prüfdruck nicht geeignet 
sind, sind während der Druckprüfung von der zu prüfenden Anlage zu trennen. Die Anlage ist mit filtriertem Wasser gefüllt 
und vollständig entlüftet. Während der Prüfung ist eine Sichtkontrolle der Rohrverbinder und bei dem modularen Fit-
tingsystem der Verriegelungselemente durchgeführt worden. Der Temperaturausgleich zwischen Umgebungstemperatur 
und Füllwassertemperatur ist nach Herstellen des Prüfdruckes durch eine entsprechende Wartezeit zu berücksichtigen. 
Der Prüfdruck ist nach der Wartezeit gegebenenfalls wiederherzustellen. 

1) DICHTHEITSPRÜFUNG PRESSVERBINDER:
(bei Einsatz von Pipetec-System Pressverbindern „unverpresst undicht“) 
Prüfdruck: 3 bar 
Prüfzeit: 15 Minuten 

Das Rohrleitungssystem ist dicht (Sichtkontrolle).

2) DICHTHEITSPRÜFUNG, TEIL I:
Prüfdruck: 11 bar (1,1 MPa), entspricht dem 1,1-fachen Betriebsdruck gemäß DIN EN 806-4 
Prüfzeit: 30 Minuten

Das Rohrleitungssystem ist dicht (Sichtkontrolle, kein Druckabfall am Manometer).

3) DICHTHEITSPRÜFUNG, TEIL II:
Prüfdruck: 5,5 bar (0,55 MPa), entspricht dem 0,5-fachen Anfangsprüfdruck aus Dichtheitsprüfung, Teil I 
Prüfzeit: 120 Minuten

Der Prüfdruck am Manometer war während der Prüfzeit konstant (Dp = 0)

Das Rohrleitungssystem ist dicht.

Bestätigung der Anlagendichtheit

Eingesetztes Installationssystem:  
Metallverbundrohrsystem Anderes

DICHTHEITSPRÜFUNGSPROTOKOLL
FÜR PIPETEC-TRINKWASSERINSTALLATIONEN. PRÜFMEDIUM: WASSER

HINWEIS: Die begleitenden Erläuterungen und Beschreibungen in den aktuellen technischen Dokumentationen von Pipetec sind zu beachten.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

PRÜFPROTOKOLLE
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SPÜLEN VON PIPETEC-TRINKWASSERINSTALLATIONEN

Das Verfahren basiert auf einem pulsierenden Strom aus 
Wasser und Luft und wird in den technischen Regeln für 
die Trinkwasserinstallation DIN EN 806-4 näher beschrie-
ben. Hierzu sind geeignete Spülgeräte zu verwenden. Das 

Spülverfahren sollte dann angewendet werden, wenn beim 
Spülen mit Wasser keine ausreichende Spülwirkung zu er-
warten ist.

SPÜLVERFAHREN MIT WASSER/LUFT-GEMISCH NACH DIN EN 806-4 

Aus hygienischen Gründen sollte das Spülen erst unmittel-
bar vor der eigentlichen Inbetriebnahme erfolgen. Für das 
Spülverfahren sind die nationalen Richtlinien zu beachten. 
Als Spülflüssigkeit ist filtriertes Trinkwasser zu verwenden 
(Filter nach DIN EN 13443-1). Um eine uneingeschränk-
te Betriebssicherheit sicher zu stellen, müssen durch das 

Spülen Verschmutzungen und Montagerückstände von 
den Innenoberflächen der Rohre und Anlagenkomponenten 
entfernt, die Trinkwasserqualität gesichert sowie Korros-
ionsschäden und Funktionsstörungen an Armaturen und 
Apparaten vermieden werden. Es können prinzipiell zwei 
Spülmethoden angewendet werden:

Die Pipetec-Trinkwasserleitungen werden, sofern kein an-
deres Spülverfahren vertraglich vereinbart bzw. gefordert 
wird, gemäß DIN EN 806-4, mittels Wasserspülverfahren 
mit dem örtlichen Versorgungsdruck gespült. Das Verfah-
ren für die Rohrleitungsspülung entspricht den Angaben 
in der ZVSHK-Broschüre „Spülen, Desinfizieren und Inbe-
triebnahme von Trinkwasser-Installationen“. Diese Bro-

schüre ist beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Rat-
hausstrasse 6, 53757 St. Augustin zu beziehen und gilt für 
Trinkwasser-Installationen nach DIN 1988 und DIN EN 806. 
Nähere Einzelheiten und Informationen zum Spülverfahren 
mit Wasser sind dem Merkblatt zu entnehmen. Das für die 
Spülung verwendete Trinkwasser muss filtriert sein (Filter 
nach DIN EN 13443-1). 

SPÜLVERFAHREN MIT WASSER 

Je nach Anlagengröße und Leitungsführung ist abschnitts-
weise zu spülen. Dabei sollte die Spülrichtung von der 
Hauptabsperrarmatur in der Spülfolge abschnitt- und 
strangweise (aktueller Spülabschnitt) vom nächstgelege-
nen zum entferntesten Strang eingehalten werden. Ausge-
hend vom Steigstrangende wird stockwerkweise gespült. 
- Innerhalb der Stockwerks- und Einzelzuleitungen werden 
 geschossweise nacheinander die Entnahmestellen (Min-
   destanzahl siehe Tabelle im nachfolgenden Spülprotokoll) 
 für mindestens 5 Minuten voll geöffnet. 
- Innerhalb eines Geschosses werden die Entnahmestellen 
 mit der vom Steigstrang entferntesten Entnahmestelle   
   beginnend voll geöffnet. 
- Zum Schutz von empfindlichen Armaturen (z. B. Magnet-
 ventile, Druckspüler, Thermostatarmaturen) und Appara-
 ten (z. B. Trinkwassererwärmer) vor Schäden durch ein
 gespülte Fremdstoffe sollten diese Bauteile erst nach dem
 Spülen montiert und vorab Passstücke eingesetzt werden. 

- Feinsiebe vor Armaturen, die nicht ausgebaut oder über-
 brückt werden können, sind nach der Spülung zu reinigen. 
- Luftsprudler, Strahlregler, Durchflussbegrenzer, Brause-
 köpfe oder Handbrausen müssen während der Spülung 
 mit bereits eingebauten Armaturen demontiert werden. 
- Bei Unterputz-Thermostatarmaturen und anderen emp-
 findlichen Armaturen, die während des Spülens nicht aus
 gebaut werden können, sind die Montageanleitungen der 
 Hersteller zu beachten. 
- Alle Wartungsarmaturen, Etagenabsperrungen und Vor-
 absperrungen (z. B. Eckventile) müssen voll geöffnet sein.
- Druckminderer müssen voll geöffnet sein und werden erst 
 nach dem Spülen einreguliert. 
- Nach einer Spüldauer von 5 Minuten an der zuletzt geöff-
 neten Spülstelle werden die Entnahmestellen nacheinan-
 der in umgekehrter Reihenfolge geschlossen.

WEITERE HINWEISE ZU DEN SPÜLVERFAHREN

Der Spülvorgang ist vom verantwortlichen Fachmann in einem Spülprotokoll zu dokumentieren.

SPÜLPROTOKOLL 

PRÜFPROTOKOLLE



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 99

Produktkatalog 2024 / 2025

Tabelle: Richtwert für die Mindestzahl der zu öffnenden Entnahmestellen bezogen auf die größte Nennweite 
der Verteilungsleitung.

Größter Außendurchmesser da [mm] der 
Verteilungsleitung im aktuellen Spülabschnitt

Mindestanzahl der zu öffnenden
Entnahmestellen d = 15 mm 

32 40 50 63 75 90 110

 2  4  6  8 12 18  28

Innerhalb eines Geschosses werden die Entnahmestellen mit der vom Steigstrang am weitesten entfernten Entnahme-
stelle beginnend voll geöffnet. 

Nach einer Spüldauer von 5 Minuten an der zuletzt geöffneten Spülstelle werden die Entnahmestellen nacheinander ge-
schlossen. 

Das zur Spülung verwendete Trinkwasser ist filtriert, Ruhedruck pw =  bar 

Wartungsarmaturen (Etagenabsperrungen, Vorabsperrungen) sind voll geöffnet.

Empfindliche Armaturen und Apparate sind ausgebaut und durch Passstücke ersetzt bzw. durch flexible Leitungen über-
brückt. 

Luftsprudler, Perlatoren, Durchflussbegrenzer waren ausgebaut. 

Eingebaute Schmutzfangsiebe und Schmutzfänger vor Armaturen wurden nach der Wasserspülung gereinigt.

Die Spülung erfolgte beginnend von der Hauptabsperrarmatur in der Spülfolge abschnittsweise zur am weitesten 
entfernten Entnahmestelle.

Die Spülung der Trinkwasseranlage ist ordnungsgemäß erfolgt.

Anderes

SPÜLPROTOKOLL
FÜR PIPETEC-TRINKWASSERINSTALLATIONEN. SPÜLMEDIUM: WASSER

Bauvorhaben:                                                 

Datum:                                                           

Auftraggeber vertreten durch:           

Auftragnehmer Verantwortlicher:    

Eingesetztes Installationssystem:  Metallverbundrohrsystem

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

PRÜFPROTOKOLLE
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Hiermit bestätigen wir die Erweiterungen unserer Gewähr-
leistung für unsere Rohrsysteme PIPETEC Connect, be-
stehend aus unseren PIPETEC Rohrleitungen und unseren 
PIPETEC Fittings.

Wir bestätigen, dass wir für einen Zeitraum von zehn Jah-
ren ab Kaufdatum Ersatz für folgende Produkte und Schä-
den leisten:

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auf alle Sys-
temkomponenten der PIPETEC Connect Rohrsysteme wie 
Rohr, Rohrverbindungen und Anschlussteile, sofern diese 
von uns geliefert wurden. 

• Verlege- und Installationsfehler werden ausdrücklich von 
der Gewährleistung ausgenommen. Maßgebend hierfür 
sind unser technisches Handbuch und unsere Montage-
anleitungen im Handbuch. Zur Erlangung der erweiterten 
Gewährleistung darf die Installation nur mit den von uns 
vorgegebenen Systemkomponenten und Werkzeugen er-
folgen. Druckprüfungen müssen fachgerecht ausgeführt 
werden.

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auf Schäden, 
die nachweisbar auf Produktions- oder Materialfehler zu-
rückzuführen sind, soweit PIPETEC hierfür ein Verschulden 
trifft. Des Weiteren bezieht sich die Gewährleistung auf 
Schäden, die durch Produktionsfehler an Sachen Dritter 
eintreten. 

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auch auf 
Aufwendungen Dritter, die durch die Beseitigung, Ausbau, 
Abnahme oder Freilegung mangelhafter Erzeugnisse und 
durch den Einbau und Verlegung der von uns zu liefernden 
mangelfreien Erzeugnisse entstehen. 

Die Absicherung erfolgt über eine erweiterte Produkthaft-
pflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen:

• 3.000.000,- Euro pauschal für Personen-, Sach- und Pro-
duktvermögensschäden

• 1.000.000,- Euro pauschal für Vermögensschäden

Bisingen, im Oktober 2022

Frank Mauersberger

Geschäftsführer der PIPETEC GmbH

GEWÄHRLEISTUNG

10 JAHRE – ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG 
FÜR PIPETEC ROHRSYSTEME

• Verlege- und Installationsfehler werden ausdrücklich von 
der Gewährleistung ausgenommen. Maßgebend hierfür 
sind unser technisches Handbuch und unsere Montage-
anleitungen im Handbuch. Zur Erlangung der erweiterten 
Gewährleistung darf die Installation nur mit den von uns 
vorgegebenen Systemkomponenten und Werkzeugen er-
folgen. Druckprüfungen müssen fachgerecht ausgeführt 

Bisingen, im Oktober 2022

Frank Mauersberger
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DIMENSION
(MM) ART.-NR. GEWICHT 

ROLLE
ROLLEN 
PALETTE

KARTONGRÖSSE
(MM)

ROLLENGRÖSSE 
AD/ID/BREITE 

(MM)

GRÖSSE
STELLPLATZ 

(CM)

PALETTEN 
ART

12 x 2,0 HR1220200 12,4 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

14 x 2,0 HR1420200 15,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 500 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

16 x 2,0 HR1620200 17,4 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

32 x 3,0 VR3230025 8,75 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620200HZ 20,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620100HZ 10,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620200 21,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620100 10,5 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

20 x 2,0 VR2020100 14,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 490 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

26 x 3,0 VR2630025 6,50 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 640 x 150 80 x 120 x 225 Einweg

32 x 3,0 VR3230010 3,50 kg 17 790 x 120 x 780 780 x 650 x 120 80 x 80 x 225 Einweg

17 x 2,0 HR1720200 18,8 kg 8 790 x 190 x 780 780 x 480 x 190 80 x 80 x 167 Einweg

26 x 3,0 VR2630050 13,0 kg 17 790 x 190 x 780 780 x 590 x 190 120 x 120 x 195 Einweg

14 x 2,0 HR1420500 37,5 kg 8 790 x 310 x 780 780 x 460 x 310 80 x 120 x 210 Einweg

32 x 3,0 VR3230050 17,5 kg 8 790 x 310 x 780 780 x 600 x 310 80 x 120 x 210 Einweg

16 x 2,0 HR1620500 43,5 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Einweg

17 x 2,0 HR1720500 47,0 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 510 x 500 80 x 80 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620500HZ 50,0 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Einweg

16 x 2,0 VR1620500 52,5 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Einweg

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

16 x 2,0 VR1620050 5,25 kg 68 Folie  590 x 400 x 120 120 x 120 x 220 Einweg

ROLLENWARE, ROHRE (VR, VRI, HR)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
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DIMENSION
(MM) ART.-NR. GEWICHT 

ROLLE
ROLLEN 
PALETTE

KARTONGRÖSSE
(MM)

ROLLENGRÖSSE 
AD/ID/BREITE 

(MM)

GRÖSSE
STELLPLATZ 

(CM)

PALETTEN 
ART

16 x 2,0 VR1620010 1,05 kg 180 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 70 100 x 120 x 230 Einweg

16 x 2,0 VR1620025 2,63 kg 72 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 Einweg

20 x 2,0 VR2020010 1,40 kg 72 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 Einweg

20 x 2,0 VR2020025 3,50 kg 88 1.180 x 980 x 920 490 x 290 x 90 100 x 120 x 230 Einweg

26 x 3,0 VR2630010 2,60 kg 28 1.180 x 980 x 920 495 x 400 x 105 100 x 120 x 230 Einweg

20 x 2,0 VR2020050 7,0 kg 44 Folie 590 x 450 x 190 120 x 120 x 225 Einweg

20 x 2,0 HR2020500 56,0 kg 5 PE-Sack 1.050 x 500 x 310 100 x 120 x 176 Einweg

16 x 2,0 VRI1622025R 5,00 kg 7 790 x 290 x 775 760 x 450 x 290 80 x 80 x 225 Einweg

20 x 2,0 VRI2022025R 6,25 kg 6 780 x 320 x 765 770 x 430 x 315 80 x 80 x 213 Einweg

26 x 3,0 VRI2632015R 5,85 kg 6 780 x 320 x 765 760 x 320 x 320 80 x 80 x 213 Einweg

16 x 2,0 VRI1620650B 6,70 kg 17 790 x 150 x 780 800 x 580 x 170 80 x 120 x 225 Einweg

26 x 2,0 VRI2631025R 7,80 kg 9 790 x 310 x 780 800 x 600 x 315 80 x 120 x 240 Einweg

20 x 2,0 VRI2020650B 8,70 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 460 x 190 80 x 120 x 235 Einweg

16 x 2,0 VRI1621050R 7,40 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 440 x 195 80 x 120 x 235 Einweg

26 x 2,0 VRI2630625B 7,50 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 570 x 190 80 x 120 x 235 Einweg

20 x 2,0 VRI2021050R 9,40 kg 15 790 x 220 x 780 800 x 380 x 195 80 x 120 x 255 Einweg

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
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DIMENSION
(MM) ART.-NR. GEWICHT 

STANGE / WABE
STANGEN 

WABE
WABEN

PALETTE
PALETTENGRÖSSE 

(CM)

16 x 2,0 VS165 0,53 kg / 15,0 kg 24 64 80 x 500 x 75

20 x 2,0 VS205 0,70 kg / 19,0 kg 24 36 80 x 500 x 72

26 x 3,0 VS265 1,30 kg / 15,0 kg 10 64 80 x 500 x 75

32 x 3,0 VS325 1,75 kg / 20,0 kg 10 36 80 x 500 x 72

40 x 3,5 VS405 2,50 kg / 27,0 kg 10 25 80 x 500 x 68

50 x 4,0 VS505 3,70 kg / 28,0 kg 7 20 80 x 500 x 60

63 x 4,5 VS635 5,50 kg / 19,0 kg 3 20 80 x 500 x 60

10 x 9 cm

14 x 12 cm

10 x 9 cm

14 x 12 cm

16 x 14 cm

16 x 15 cm

16 x 15 cm

DIMENSION
(MM) ART.-NR. GEWICHT 

STANGE
STANGEN 

/ BOX
PALETTENGRÖSSE

(CM) PALETTENART

16 x 2,0 VS162 0,21 kg 1.800 / 1 2.080 x 800 x 910 Einweg

20 x 2,0 VS202 0,28 kg 1.374 / 1 2.080 x 800 x 910 Einweg

26 x 3,0 VS262 0,52 kg 791 / 1 2.080 x 800 x 910 Einweg

32 x 3,0 VS322 0,70 kg 513 / 1 2.080 x 800 x 910 Einweg

40 x 3,5 VS402 1,00 kg 330 / 1 2.080 x 800 x 910 Einweg

STANGENWARE, ROHRE (VS)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

i Bei Versandeinheit Karton: Abmessungen des Kartons: 140 x 140 x 2020 mm
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VERPACKUNGSEINHEIT
ANZAHL FITTINGS / 2 M STANGEN

PRO KARTON

VERPACKUNGSEINHEIT
ROHRSTANGEN PRO 

TRANSPORT-HÜLSE / WABE

VERPACKUNGSEINHEIT
ROHRE PRO

PALETTE

VERPACKUNGSEINHEIT
ROHRSTANGEN PRO

HOLZKISTE

VERPACKUNGSEINHEIT
ANZAHL FITTINGS

PRO BEUTEL

VERPACKUNG UND VERSAND

Versandkosten innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln): 
Fittings und Werkzeug: Auftragsnettowert > 1.000 Euro = versandkostenfrei
                 Auftragsnettowert < 1.000 Euro = 8 Euro je Paket

Verbundrohr:               > 5 Paletten versandkostenfrei
                 < 5 Paletten = 8 Euro je Paket / 80 Euro je Palette

Rohrbund:                1. Bund: 50 Euro, jeder weitere Bund á 20 Euro

Bei Bestellungen unter 500 Euro fallen zusätzlich zu den Versandkosten 30 € Mindermengenzuschlag an. 
Versandkosten für Lieferungen außerhalb von Deutschland auf Anfrage.

Expresslieferung: zusätzlich zum Paketpreis 15 Euro / Paket

VERSANDBEDINGUNGEN
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ALLGEMEINE VERKAUFS-/LIEFERBEDINGUNGEN
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs-/Lieferbedingungen (AVLB) gelten für sämt-

liche Geschäftsbeziehungen zwischen der PIPETEC GmbH (im Folgenden: PIPETEC) 
und den Kunden, wenn diese Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind – insbe-
sondere gelten diese AVLB für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung be-
weglicher Sachen, ohne Rücksicht darauf, ob PIPETEC diese selbst herstellt oder bei 
Zulieferern einkauft.

1.2 Diese AVLB gelten ausschließlich; abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur und insoweit Vertragsbestandteil, als 
PIPETEC ihrer Geltung ausdrücklich zustimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt 
auch dann, wenn der Kunde im Rahmen der Bestellung auf seine Geschäftsbedingun-
gen verweist und PIPETEC dem nicht ausdrücklich widerspricht.

1.3 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AVLB in der zum Zeitpunkt der Bestellung 
des Kunden gültigen bzw. jedenfalls der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass PIPETEC 
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss.

1.4 Individuelle Vereinbarungen wie Angaben in Auftragsbestätigungen haben Vorrang vor 
diesen AVLB. Handelsklauseln sind im Zweifel entsprechend den von der Internatio-
nalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms in der bei Vertrags-
schluss gültigen Fassung auszulegen.

1.5 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, so-
weit sie in diesen AVLB nicht unmittelbar abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2. Vertragsschluss
2.1 Angebote von PIPETEC sind freibleibend und unverbindlich. Das gilt auch, wenn PI-

PETEC dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Plä-
ne oder Berechnungen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in 
elektronischer Form – überlässt, an denen sich PIPETEC Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehält.

2.2 Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. So-
fern sich aus der Bestellung nicht etwas anderes ergibt, ist PIPETEC berechtigt, dieses 
Vertragsangebot innerhalb von drei Werktagen nach Zugang des Angebots bei PIPE-
TEC anzunehmen.

2.3 Die Annahme kann durch Auftragsbestätigung, Mitteilung über den Versand der Ware 
oder die Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Preise / Transportkosten / Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses aktuellen Preise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2 Versendet PIPETEC auf Verlangen des Kunden Waren nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort (sog. Versendungskauf), hat der Kunde, sofern im Einzelfall nichts ande-
res vereinbart ist, die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggfs. gewünsch-
ten Transportversicherung zu tragen.

3.3 Etwaig anfallende Zölle oder sonstige öffentliche Abgaben sind vom Kunden zu tragen.

3.4 Der Rechnungsbetrag ist, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, innerhalb 
von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug an PIPETEC zu zahlen. 
Ein Skontoabzug wird nur anerkannt, wenn dieser vereinbart worden ist und die Zah-
lung des Kunden innerhalb der Zahlungsfrist bei PIPETEC gutgeschrieben wird.

3.5 Bei ergebnislosem Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Während des 
Verzugs ist der Rechnungsbetrag zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszins-
satz zu verzinsen. PIPETEC behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor; gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmänni-
schen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

3.6 Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Liefe-
rung bleiben die Gegenrechte des Kunden – insbesondere das Recht, einen im Verhält-
nis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten – unberührt.

4. Lieferung / Gefahrübergang
4. 1 Auf Verlangen des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 

(sog. Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist PIPETEC dazu 
berechtigt, die Art der Versendung (u.a. auch Versandweg, Transportunternehmen und 
Verpackung) selbst zu bestimmen.

4.2 Falls Ware, die als „nicht vorrätig“ gekennzeichnet ist, durch den Lieferanten von PI-
PETEC nicht rechtzeitig geliefert werden, verlängert sich die maßgebliche Versandfrist 
bis zur Belieferung durch den Lieferanten von PIPETEC zuzüglich eines Zeitraums von 
drei Arbeitstagen, insgesamt jedoch höchstens um einen Zeitraum von drei Wochen, 
jeweils vorausgesetzt, die Verzögerung der Lieferung durch den Lieferanten ist nicht 
von PIPETEC zu vertreten und PIPETEC hat die Ware vor dem Zustandekommen des 
Kaufvertrages so rechtzeitig nachbestellt, dass unter normalen Umständen mit einer 
rechtzeitigen Belieferung gerechnet werden konnte. Ist die Ware ohne ein Verschul-
den von PIPETEC nicht oder trotz einer rechtzeitigen Nachbestellung nicht rechtzeitig 
lieferbar, ist PIPETEC berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; PIPETEC wird in diesem 
Fall die Nichtverfügbarkeit der Ware dem Kunden unverzüglich anzeigen und ihm im 
Falle eines Rücktritts seine an PIPETEC geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten.

4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr gehen beim Versendungskauf bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Person oder Anstalt über.

5. Annahmeverzug
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, ist 
PIPETEC berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehr-
aufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet PIPETEC eine pau-
schale Entschädigung in Höhe von EUR 1,00 je Palettenstellplatz pro Kalendertag, 
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und ggfs. 
weitergehende Ansprüche und/oder Forderungen (z.B. Kündigung, Ersatz von Mehr-
aufwendungen, angemessene Entschädigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist 
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt zudem der 
Nachweis gestattet, dass PIPETEC überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
behält sich PIPETEC das Eigentum an den verkauften Waren vor.

6.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereig-
net werden. Der Kunde hat PIPETEC unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Drit-
ter (z.B. Pfändungen) auf die PIPETEC gehörenden Waren erfolgen.

6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fäl-
ligen Kaufpreises, ist PIPETEC berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts heraus 
zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts; PIPETEC ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und 
sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, darf 
PIPETEC diese Rechte nur geltend machen, wenn dem Kunden zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine derartige Fristsetzung nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

6.4 Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß der nachstehenden lit. c) dazu befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter 
zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfol-
genden Bestimmungen.

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung der Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei PIPETEC als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt PIPETEC 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Glei-
che wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forde-
rungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwa-
igen Miteigentumsanteils gemäß vorstehender lit. a) zur Sicherheit an PIPETEC ab. 
PIPETEC nimmt die Abtretung an. Die in Ziffer 6.2 genannten Pflichten des Kunden 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben PIPETEC ermächtigt. PIPE-
TEC verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber PIPETEC nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und PIPETEC den Eigentumsvorbehalt nicht durch Aus-
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übung eines Rechts gemäß Ziffer 6.3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, 
kann PIPETEC verlangen, dass der Kunde die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner gegenüber PIPETEC bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist PIPETEC in diesem 
Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Ver-
arbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen von PIPE-
TEC um mehr als 10 Prozent, wird PIPETEC auf Verlangen des Kunden Sicher-
heiten nach Wahl von PIPETEC freigeben.

7. Mängelansprüche des Kunden / Gewährleistung
7.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 

und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangel-
hafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. In jedem Fall unberührt bleiben die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte 
des Kunden aus ggfs. gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens 
des Herstellers.

7.2 PIPETEC haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss 
kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängel-
ansprüche des Kunden voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und ande-
ren, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine 
Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. 

Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt ein Mangel, hat der Kunde diesen unverzüglich gegenüber PIPETEC 
anzuzeigen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von zehn Werk-
tagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel inner-
halb von zehn Werktagen ab deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelan-
zeige, ist die Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungs-
gemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 
Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt 
dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten 
erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall be-
stehen insbesondere keine Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender 
Kosten (sog. Aus-/Einbaukosten).

7.3 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann PIPETEC zunächst wählen, ob Nach-
erfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Ist die von PIPETEC 
gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Kunden unzumutbar, kann 
dieser sie ablehnen. Das Recht von PIPETEC, die Nacherfüllung unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.4 PIPETEC ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu ma-
chen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch be-
rechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten.

7.5 Der Kunde hat PIPETEC die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit 
und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungs-
zwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde die mangel-
hafte Sache auf Verlangen von PIPETEC nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Kunde jedoch nicht. Die Nach-
erfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der 
mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer 
mangelfreien Sache, wenn PIPETEC ursprünglich nicht zu diesen Leistungen ver-
pflichtet war; Ansprüche auf Ersatz entsprechender Kosten (sog. Aus-/Einbau-
kosten“) bleiben unberührt.

7.6 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
unter anderem auch Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. 
Aus- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet PIPETEC nach Maßgabe der ge-
setzlichen Regelung und diesen AVLB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls kann PIPETEC vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbe-
seitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Kunde 
wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.

7.7 In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Ab-
wehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst 
zu beseitigen und Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist PIPETEC unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, 
wenn PIPETEC berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den ge-
setzlichen Vorschriften zu verweigern.

8. Sonstige Haftungsbestimmungen
8.1 Soweit sich aus diesen AVLB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 

nichts anderes ergibt, haftet PIPETEC bei der Verletzung von vertraglichen und 
außer-vertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.2 Auf Schadensersatz haftet PIPETEC – gleich aus welchem Rechtsgrund – im 
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet PIPETEC, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbe-
schränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflicht-
verletzung), nur
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflich-
tung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.3 Die sich aus Ziffer 8.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegen-
über Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Guns-
ten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 
Sie gelten nicht, soweit ein Mangel von PIPETEC arglistig verschwiegen wurde 
oder seitens PIPETEC eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men wurde und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz 
(ProdHaftG).

9. Verjährung 
9.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 

für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung der Ware 
beim Kunden. Handelt es sich bei der Ware um eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangel-haftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
5 Jahre ab Ablieferung der Ware beim Kunden.

9.2 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragli-
che und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem 
Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen ge-
setzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 8.2 dieser AVLB und nach 
dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) verjähren ausschließlich nach den ge-
setzlichen Verjährungsfristen.

9.3 Mit den nach diesen AVLB vereinbarten Fristen verbundene Verjährungserleich-
terungen gelten nicht, soweit PIPETEC nach den sonstigen Haftungsbestimmun-
gen gemäß Ziffer 8.2 dieser AVLB haftet oder es um das dingliche Recht eines 
Dritten geht, aufgrund dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt 
werden kann.

9.4 Die in § 478 BGB bestimmten Rückgriffsansprüche von Unternehmern bleiben 
von den Regelungen der Ziffern 1 bis einschließlich 3 dieser AVLB unberührt.

10 .Schlussbestimmungen 
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Über- 

ein-kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.

10.2 Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließ-
licher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz 
von PIPETEC. Dasselbe gilt, wenn der Kunde Unternehmer ist und keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis 
von PIPETEC, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand 
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

PIPETEC GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer: Frank Mauersberger
Hinter Stöck 6  |  72406 Bisingen / Deutschland 
Fon: +49 (0) 7476 / 667 99 32  |  Fax: +49 (0) 7476 / 667 99 33
E-Mail: info@pipetec.eu  |  USt-Ident.Nr.: DE 286342665
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart (HRB 742988)

Produktkatalog 2024 / 2025 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 115



PIPETEC GMBH
Hinter Stöck 6
D-72406 Bisingen

TELEFON / FAX
     +49 (0) 74 76 / 667 99 32
     +49 (0) 74 76 / 667 99 33

ONLINE
     info@pipetec.eu
     www.pipetec.eu




